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Proprieta

Proprietario Comune di Scaletta Zanclea

Prima emissione Aggiornamenti

Del 20/02/2014 Geom.Giuseppe Caruso



SCHEDA IDENTIFICATIVA IMMOBILE

Edificio

denominazione

Proprieta

proprietario

‘Localizzazione

indirizzo
CAP e citta Corso Sicilia 98029

Soggetti

redattore del piano di manutenzione

Dati dimensionali

Piani
numero piani totali
numero piani fuori terra

Superfici

superficie coperta [mq]

sup. esterna a verde [mq]

altra sup. esterna [mq]
superficie totale lorda [mq]

sup. verticale esterna totale [mq]

Volumi

volume totale lordo [mc]
volume fuori terra [mc]
Dati giuridico-normativi
Generali

anno di costruzione

Catastali
comune

Urbanistici
permesso edilizio

Progetto

reperibile presso

Scuola media

Giacobbe e Scuola Elementare
In Piazza Municipio

Comune di Scaletta Zanclea

Scaletta Zanclea (ME)

NN

1600

4584

Anni 50

Geom. Giuseppe__Car_u_so

numero piani entro terra

sup. esterna totale [mq]

sup. est. a parcheggio [mq]

sup. totale commerciale [mq]
superficie totale netta [mq]

sup. vert. esterna trasparente [mq]

volume riscaldabile [mc]

Ufficio tecnico Comunale

4000



RIEPILOGO CLASSI DI UNITA' TECNOLOGICHE

Classe di Unita' Tecnologiche Sigla Elaborati Sito
PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema
edilizio aventi funzione di dividere gli spazi interni
del sistema edilizio stesso.

IMPIANTI ELETTRICI
Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio
aventi funzione di addurre, distribuire ed erogare
energia elettrica. l

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI
Insieme delle unita tecnologiche e degli elementi
tecnici del sistema edilizio aventi funzione di tutelare
gli utenti e/o il sistema edilizio stesso a fronte di
situazioni di pericolo.

AREE ESTERNE
Insieme di unita tecnologiche e di elementi tecnici
aventi funzione di consentire o facilitare l'esercizio di
attivita degli utenti negli spazi esterni connessi con il
sistema edilizio. |

SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - PARTIZIONE VERTICALE INTERNA

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne

codice 05 .01
classe di unita tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
unita tecnologica Pareti interne
norme volontarie specifiche UNI 8087
UNI 8012
UNI 8752

PARTIZIONE VERTCALE SERRAMENTI

codice 05 .02
classe di unita tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
unita tecnologica Serramenti
norme volontarie specifiche UNI'ISO 8274 - UNI ISO 8894
UNI 8370

UNI 7961 - 7962
UNI 85637 - 7172 - 7697



SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI ELETTRICI / Alimentazione

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica
descrizione

norme legislative specifiche

norme volontarie specifiche

13 .20
IMPIANTI ELETTRICI
Alimentazione

Insieme degli elementi tecnici aventi funzione di alimentare e fornire
energia elettrica ai carichi dell'impianto.
DPR 27/4/55 n.547

DPR 07/01/56 n.164

Legge 01/03/68 n.186

Legge 18/10/77 n.791

DPR 29/07/82 n.577

Legge 05/03/90 n.46

Legge 28/03/91 n.109

DPR 6/12/91 n.447

DM 20/02/92

DM 20/5/92 n.569

DM 23/05/92 n.314

DM 26/8/92

DM 09/04/94

D.Lgs 19/09/94 n.626

DM 30/06/95 n.418

DM 18/03/96

DM 19/08/96

D.Lgs 25/09/96

CEl 11-1/CEI 11-27/CEIl 11-48

CEIl 17-1/CEI 17-4/CE| 17-6/CEl 17-46
CEl 64-4/CE| 64-8/CE| 64-13/CE| 64-14/CE| 64-15
CEl 64-50/CEI 64-52

IMPIANTI ELETTRICI / Distribuzione

codice

classe di unita fecnologica
unita tecnologica
descrizione

norme legislative specifiche

13 .21
IMPIANTI ELETTRICI
Distribuzione

Insieme degli elementi tecnici aventi funzione di distribuire I'energia
elettrica ai carichi dell'impianto.
DPR 27/4/55 n.547

DPR 07/01/56 n.164

Legge 01/03/68 n.186

Legge 18/10/77 n.791

DPR 29/07/82 n.577

Legge 05/03/90 n.46

Legge 28/03/91 n.109

DPR 6/12/91 n.447

DM 20/02/92

DM 20/5/92 n.569

DM 23/05/92 n.314

DM 26/8/92

DM 09/04/94

D.Lgs 19/09/94 n.626



DM 30/06/95 n.418
DM 18/03/96
DM 19/08/96
D.Lgs 25/09/96
norme volontarie specifiche CEIl 11-26
CEIl 17-5/CEI 17-13/CEIl 17-43/CEI 17-48/CE| 17-52
CEl 20-40/CEI 23-20/CEI 23-42/CEI 23-44
CEl 31-26/CEI 31-34/CEI 31-35
CEl 64-2/CEI 64-4/CE| 64-7/CEI 64-8/CEI 64-13/CEI
64-14/CE| 64-15/CEl 64-50/CE| 64-52

IMPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori

codice 13 .22

clzsse di unita tecnologica IMPIANTI ELETTRICI

unita tecnologica Apparecchiature ed utilizzatori

descrizione Insieme degli elementi tecnici aventi funzione di utilizzare I'energia elettrica
e trasformarla in altra fonte energetica.

norme legislative specifiche DPR 27/4/55 n.547

DPR 07/01/56 n.164
Legge 01/03/68 n.186
Legge 18/10/77 n.791
DPR 29/07/82 n.577
Legge 05/03/90 n.46
Legge 28/03/91 n.109
DPR 6/12/91 n.447
DM 20/02/92
DM 20/5/92 n.569
DM 23/05/92 n.314
DM 26/8/92
DM 09/04/94
D.Lgs 19/09/94 n.626
DM 30/06/95 n.418
DM 18/03/96
DM 19/08/96
D.Lgs 25/09/96
norme volontarie specifiche CEl 31-26
CEl 62-5/CEI 64-2/CE| 64-4/CEI 64-7/CE| 64-8
CEIl 64-13/CEI 64-14/CEI 64-15/CEIl 64-50/CEl
64-52
UNI 1838/UNI 10380/UNI 10439

IMPIANTI ELETTRICI / Impianto di terra e parafulmini Protezione scariche atmosferiche

codice 13 .23

classe di unita tecnologica IMPIANTI ELETTRICI

unita fecnologica Impianto di terra e parafulmini

descrizione Insieme degli elementi tecnici aventi funzione di protezione da contatti
accidentali e da scariche atmosferiche, delle risorse umane e strumentali.

norme legislative specifiche DPR 27/4/55 n.547

DPR 07/01/56 n.164
Legge 01/03/68 n.186
Legge 18/10/77 n.791
DPR 29/07/82 n.577
Legge 05/03/90 n.46
Legge 28/03/91 n.109
DPR 6/12/91 n.447
DM 20/02/92

DM 20/5/92 n.569



DM 23/05/92 n.314
DM 26/8/92
DM 09/04/94
D.Lgs 19/09/94 n.626
DM 30/06/95 n.418
DM 18/03/96
DM 19/08/96
D.Lgs 25/09/96

norme volontarie specifiche CEl 11-37

CEl 64-4/CE| 64-7/CEI 64-8/CE| 64-12/CEIl
64-50/CEI 64-52
CEIl 81-1/CEl 81-4

SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Protezioni antincendio

codice 14 11

classe di unita tecnologica IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI

unita tecnologica Protezioni antincendio

descrizione insieme di elementi tecnici idonei alla protezione attiva e passiva dagli
incendi.

norme legislative specifiche DPR 27/4/55 n.547

DPR 07/01/56 n.164
Legge 01/03/68 n.186
Legge 18/10/77 n.791
DPR 29/07/82 n.577
Legge 05/03/90 n.46
Legge 28/03/91 n.109
DPR 6/12/91 n.447
DM 20/02/92
DM 20/5/92 n.569
DM 23/05/92 n.314
DM 26/8/92
DM 09/04/94
D.Lgs 19/09/94 n.626
DM 30/06/95 n.418
DM 18/03/96
DM 19/08/96
D.Lgs 25/09/96

norme volontarie specifiche CEl 64-50/CE| 64-52
UNI EN 3-1/5
UNI EN 54/UNI EN 671
UNI 9489/UNI 9490/UNI 9491
UNI 9723/UNI 9795/UNI 10877
UNI 802

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Impianti elettronici

codice 14 12

classe di unita tecnologica IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI

unita tecnologica Impianti elettronici

descrizione insieme di elementi tecnici in grado di rilevare e distribuire segnali fonici,

6



video, TV, allarmi, e controlli.
norme legisiative specifiche DPR 27/4/55 n.547

DPR 07/01/56 n.164

Legge 01/03/68 n.186

Leage 18/10/77 n.791

DPR 29/07/82 n.577

Legge 05/03/90 n.46

Legge 28/03/91 n.109

DPR 6/12/91 n.447

DM 20/02/92

DM 20/5/92 n.569

DM 23/05/92 n.314

DM 26/8/92

DM 09/04/94

D.Lgs 19/09/94 n.626

DM 30/06/95 n.418

DM 18/03/96

DM 19/08/96

D.Lgs 25/09/96
morme volontarie specifiche CEl'12-43

CEl 64-50/CEI 64-52

CEIl 100-7

UNI EN 54/1,5,6

SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - AREE ESTERNE

AREE ESTERNE / llluminazione

codice 16 .15

ci=sse di unita tecnologica AREE ESTERNE
smii2 fecnologica llluminazione

norme legislative specifiche L. 46/90 - DPR 447/91

morme voloniarie specifiche CEl 64-8






MANUALE D'USO

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / struttura in laterizio

codice 05 .01 .01
cizsse di unita tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
unii2 fecnologica Pareti interne
clzsse di elementi tecnici struttura in laterizio
D. modalita d'uso corretto
spezionabilita N
G. anomalie
s=gni pit frequenti di anomalia difetto di planarita, fessurazione, lesione, rottura
giunti, macchia, condensa, efflorescenza
H. manutenzioni eseguibili dall'utente
ndicazioni pulizia

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / intonaci

codice 05 .01 .02

ciasse di unita tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA

umniia fecnologica Pareti interne

classe di elementi tecnici intonaci
D. modalita d'uso corretto

spezionabilita N
G. anomalie

s=gni pill frequenti di anomalia alterazione cromatica, deposito superficiale,
efflorescenza, alveolizzazione, esfoliazione, erosione
H. manutenzioni eseguibili dall'utente

indicazioni pulizia

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / coloritura

codice 05 .01 .06

classe di unita tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
unita tecnologica Pareti interne

classe di elementi tecnici coloritura

D. modalita d'uso corretto
spezionabilita N



segni pit frequenti di anomalia

indicazioni

G. anomalie

- presenza di rigonfiamenti, distacchi e croste;
- alterazione cromatica;

- depositi superficiali;

- macchie e graffiti;

- formazioni di muffe

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
pulizia

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / rivestimenti ceramici

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

jspezionabilita

segni pitl frequenti di anomalia

indicazioni

05 .01 .09

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
Pareti interne

rivestimenti ceramici

D. modalita d'uso corretto
N

G. anomalie
scagliatura, rottura, deformazione

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
pulizia

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Serramenti / porte di legno laminato

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

05 .02 .01

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
Serramenti

porte di legno

PARTIZIONE VERTICALE ESTERNE | Serramenti / Infissi

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

05.02 .03

PARTIZIONE VERTICALE ESTERNA
Serramenti

Infissi alluminio preverniciato

IMPIANT! ELETTRICI / Alimentazione / gruppo di continuita (UPS)

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

13.20 .04

IMPIANT!I ELETTRICI
Alimentazione

gruppo di continuita (UPS)

10



C. scheda tecnica - descrizione

Soc off-line/on-line

C.3. caratteistiche funzionali
C.3_1. batterie N
8po off-line/on-line

IMPIANTI ELETTRICI / Distribuzione / quadri di bassa tensione

codice 13 .21 .01

ciasse di unita tecnologica IMPIANTI ELETTRICI

uni= fecnologica Distribuzione

ci=sse di elementi tecnici quadri di bassa tensione

gdescrizione Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione.

C. scheda tecnica - descrizione

cafegona AS/ANS/ASD/IASC

Spologia costruttiva APERTO (a giorno)/CHIUSO (in scomparti o celle)
Bpologia installativa PRINCIPALE/SECONDARIO/DI MANOVRA/ECC:
gEmensioni/peso procedure di conduzione tecnicay Testoy, 4,040

C.3. caratteristiche funzionali

IMPIANTI ELETTRICI / Distribuzione / condutture

codice 13 .21 .02

ciasse di unita tecnologica IMPIANTI ELETTRICI
un3 fecnologica Distribuzione

ciasse di efementi tecnici condutture

IMPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / apparecchiature

codice 13 .22 .01

ciasse di unita tecnologica IMPIANTI ELETTRICI

amis fecnologica Apparecchiature ed utilizzatori
ciasse di elementi tecnici apparecchiature

C. scheda tecnica - descrizione
fpo comando, protezione, ecc.
C.3. caratteistiche funzionali

IMPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / illuminazione

codice 13 .22 .02

ciasse di unita tecnologica IMPIANTI ELETTRICI

unita fecnologica Apparecchiature ed utilizzatori
cizsse di elementi tecnici illuminazione

C. scheda tecnica - descrizione
fipo NORMALE/EMERGENZA/NOTTURNA
categoria civile/residenziale/terziario/industriale/ecc.
Soologia installativa incasso/plafone/sistemi luminosi/giardino/ecc.



C.3. caratteristiche funzionali

IMPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / utilizzatori

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

fipo

13 .22 .03

IMPIANTI ELETTRICI
Apparecchiature ed utilizzatori
utilizzatori

C. scheda tecnica - descrizione
trasportabile/maobile/portatile/fisso
C.3. caratteristiche funzionali

IMPIANTI ELETTRICI / Impianto di terra e parafulmini / impianto di terra

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

13 .23 .01

IMPIANT! ELETTRICI
Impianto di terra e parafulmini
impianto di terra

IMPIANTI ELETTRICI / Impianto di terra e parafulmini / impianto di protezione da scariche

atmosferiche

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

tipo impianto

13.23.02

IMPIANTI ELETTRICI

Impianto di terra e parafulmini

impianto di protezione da scariche atmosferiche

C. scheda tecnica - descrizione
BASE/INTEGRATIVO
C.3. caratteristiche funzionali

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Protezioni antincendio / impianto di spegnimento manuale

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

C.2.1. idrante
C.2.2. naspo
C.2.3. rete

14 .11 .01

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI
Protezioni antincendio

impianto di spegnimento manuale

C. scheda tecnica - descrizione
N

N

N

C.3. caratteristiche funzionali

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI/ Protezioni antincendio / estintori

codice
classe di unita tecnologica

14 11.02
IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI

12



unita tecnologica Protezioni antincendio
classe di elementi tecnici estintori

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALLI / Protezioni antincendio / sistema di compartimentazione e
ventilazione '

codice 14 .11 .04

clzsse di unita tecnologica IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI

unita tecnologica Protezioni antincendio

ciasse di elementi tecnici sistema di compartimentazione e ventilazione
C. scheda tecnica - descrizione

C 21 elementi N

sirufurali/muratura/sigillanti

C.2 2 porte/serrande/attuatori N

C 2 2 estrattori/fevacuatori/attuatori N

C 2 £ canalizzazione N
C.3. caratteristiche funzionali

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Impianti elettronici / citofonia

codice 14 12 .01

ciasse di unité tecnologica IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI
a2 fecnologica Impianti elettronici

ciasse di elementi tecnici Citofonia

AREE ESTERNE / llluminazione / corpi illuminanti

codice 16 .15 .06
cissse di unita fecnologica AREE ESTERNE
a3 fecnologica llluminazione

cizsse di elementi tecnici corpi illuminanti

| AR
{42
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MANUALE DI MANUTENZIONE

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / struttura in laterizio

codice ' 05 .01.01

classe di unita tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
wunia fecnologica Pareti interne
ciasse di elementi tecnici struttura in laterizio
G. anomalie
s=gni pit frequenti di anomalia difetto di planarita, fessurazione, lesione, rottura

giunti, macchia, condensa, efflorescenza

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
maicazioni pulizia

FPARTIZIONE VERTICALE INTERNA !/ Pareti interne / intonaci

codics 05 .01 .02

gi=sse di unita tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
ologica Pareti interne

ci=sse di elementi tecnici intonaci

€

G. anomalie
segew pad frequenti di anomalia alterazione cromatica, deposito superficiale,
efflorescenza, alveolizzazione, esfoliazione, erosione

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
mACE7I0N pulizia

FARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / coloritura

codice 05 .01 .06
gi=sse df uniia fecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
mmi= E=cnologica Pareti interne
ci=sse di elementi tecnici coloritura
G. anomalie
s=grw pid frequenti di anomalia - presenza di rigonfiamenti, distacchi e croste;

- alterazione cromatica;
- depositi superficiali;

- macchie e graffiti;

- formazioni di muffe

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
mdicazioni pulizia

15



PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / rivestimenti ceramici

codice 05 .01.09
classe di unita tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
unita tecnologica Pareti interne
classe di elementi tecnici rivestimenti ceramici
G. anomalie
segni pit frequenti di anomalia scagliatura, rottura, deformazione

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni pulizia

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Serramenti / porte di legno laminato

codice 05 .02 .01

classe di unita tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
unita tecnologica Porte

classe di elementi tecnici porte di legno laminato

PARTIZIONE VERTICALE ESTERNA / Serramenti / porte metalliche

codice 05 .02 .03

classe di unita tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
unita tecnologica Serramenti

classe di elementi tecnici porte metalliche

IMPIANT! ELETTRICI / Alimentazione / gruppo di continuita (UPS)

codice 13 .20 .04

classe di unita tecnologica IMPIANTI ELETTRICI
unita tecnologica Alimentazione

classe di elementi tecnici gruppo di continuita (UPS)

C. scheda tecnica - descrizione

tipo off-linefon-line

C.3. caratteistiche funzionali
C.3..1. batterie N
tipo off-line/on-line

IMPIANTI ELETTRICI / Distribuzione / quadri di bassa tensione

codice 13 .21 .01

classe di unita tecnologica IMPIANTI ELETTRICI
unita tecnologica Distribuzione

classe di elementi tecnici quadri di bassa tensione

descrizione Apparecchiature assiepate di protezione e di manovra per bassa tensione



C. scheda tecnica - descrizione
AS/ANS/ASD/ASC

APERTO (a giorno)/CHIUSO (in scomparti o celle)
PRINCIPALE/SECONDARIO/DI MANOVRA/ECC:
procedure di conduzione tecnica;, Testog, ;0,0
C.3. caratteristiche funzionali

i1 ELETTRICI / Distribuzione / condutture

13.21.02
mmi= fecnologica IMPIANTI ELETTRICI
sl o T Distribuzione

B s=menil fecnici condutture

NI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / apparecchiature

13 .22 .01
amis fecnologica IMPIANTI ELETTRICI
pliogicS Apparecchiature ed utilizzatori
slementl fecnici apparecchiature |

C. scheda tecnica - descrizione
comando, protezione, ecc.
C.3. caratteistiche funzionali

TI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / illuminazione

= 13 .22 .02

= o anit3 tecnologica IMPIANTI ELETTRICI

Ecmologica Apparecchiature ed utilizzatori
& slementi tecnici illuminazione

C. scheda tecnica - descrizione
NORMALE/EMERGENZA/NOTTURNA
g civile/residenziale/terziario/industriale/ecc.
e mstallativa incasso/plafone/sistemi luminosi/giardino/ecc.

C.3. caratteristiche funzionali

ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / utilizzatori

- 13 .22 .03
o unita tecnologica IMPIANTI ELETTRICI

B Ecnologica Apparecchiature ed utilizzatori
o elementi tecnici utilizzatori

C. scheda tecnica - descrizione
trasportabile/mobile/portatile/fisso
C.3. caratteristiche funzionali

1%




IMPIANTI ELETTRICI / Impianto di terra e parafulmini / impianto di terra

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

13 .23 .01

IMPIANTI ELETTRICI
Impianto di terra e parafulmini
impianto di terra

IMPIANTI ELETTRICI / Impianto di terra e parafulmini / impianto di protezione da scariche

atmosferiche

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

tipo impianto

13 .23 .02

IMPIANTI ELETTRICI

Impianto di terra e parafulmini

impianto di protezione da scariche atmosferiche

C. scheda tecnica - descrizione
BASE/INTEGRATIVO
C.3. caratteristiche funzionali

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Protezioni antincendio / impianto di spegnimento manu

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

C.2.1. idrante
C.2.2. naspo
C.2.3. rete

14 11.01

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI
Protezioni antincendio

impianto di spegnimento manuale

C. scheda tecnica - descrizione
N

N

N

C.3. caratteristiche funzionali

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Protezioni antincendio / estintori

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

14 .11 .02

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI
Protezioni antincendio

estintori

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Protezioni antincendio / sistema di compartimentazion

ventilazione

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

C.2.1. elementi
strutturali/muratura/sigillanti

14 11 .04

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI
Protezioni antincendio A

sistema di compartimentazione e ventilazione

C. scheda tecnica - descrizione
N



bl
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= 2 2 porte/serrande/attuatori
= Z 3 estrattorifevacuatori/attuatori
= 2 < canalizzazione

G222

.3. caratteristiche funzionali

WIPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Impianti elettronici / citofonia

=dics 14 .12 .01

mass= di unita tecnologica IMPIANTI Di SICUREZZA E SPECIALI
mmE= fecnologica Impianti elettronici

D=sse o elementi tecnici citofonia e videocitofonia

AREE ESTERNE / llluminazione / corpi illuminanti

=odics 16 .15 .06
m=ss= di unita tecnologica AREE ESTERNE
umE= E=cnologica [lluminazione
o=ss= di elementi tecnici corpi illuminanti



 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE



A DELLE PRESTAZIONI

= WERTICALE INTERNA / Pareti interne / struttura in laterizio

05.01.01

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
Pareti interne

struttura in laterizio

= VERTICALE INTERNA / Pareti interne / intonaci

05 .01 .02
= E=cnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
I Pareti interne
Ecnici intonaci

VERTICALE INTERNA / Pareti interne / coloritura

= 05.01 .06
Bl ami= fecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
e Pareti interne
Semeni fecnici coloritura

VERTICALE INTERNA / Pareti interne / rivestimenti ceramici

. 05 .01 .09
¥ ami= fecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
I OCS Pareti interne
& slementi tecnici rivestimenti ceramici

TZIONE VERTICALE INTERNA / Serramenti / porte di legno laminate

B 05 .02 .01

e o unita fecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
#Ecnologica Porte
2 @ elementi tecnici porte di legno lamionato

TIZIONE VERTICALE ESTERNA / Serramenti / porte metalliche

= 05.02.03
BSe di unita tecnologica PARTIZIONE VERTICALE ESTERNA
#=cnologica Serramenti



" classe di elementi tecnici

Infissi e porte metalliche

IMPIANTI ELETTRICI / Alimentazione / gruppo di continuita (UPS)

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

esigenze

13 .20 .04

IMPIANTI ELETTRICI
Alimentazione

gruppo di continuita (UPS)

Esigenza: fornire energia all'impianto elettrico ad esso collegato senza
interruzione, al mancare dell'energia da rete pubblica.

Principali requisiti/Prestazione:

- controllo delle dispersioni (fluidi, gas, elettricita)/ ;

- controllo del rumore prodotto/valore della rumorosita in dBA(52 per uffici-
60 per sala informatica-65/75 per locale elettrico);

- efficienzalvalore del rendimento nel servizio continuativo e di sola
emergenza.

IMPIANT! ELETTRICI / Distribuzione / quadri di bassa tensione

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

descrizione

esigenze

13 .21 .01

IMPIANT! ELETTRICI
Distribuzione

quadri di bassa tensione

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione.

Esigenza: alimentazione, sezionamento e protezione dei diversi circuiti di
bassa tensione.

Principali requisiti/Prestazione:

- comodita d'uso e manovra/ ;

- comprensibilita delle manovre/ |

- controllo delle dispersioni (fluidi, gas, elettricita)/0,03-0,3-0,5-1-3 A e oltre

. isolamento elettrico/tensione nominale e livello di isolamento;
- resistenza meccanica/1000-10000 manovre(per interruttori e sezionatori)
e oltre (per contattori) .

IMPIANTI ELETTRICI / Distribuzione | condutture

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

esigenze

13,24 .02

IMPIANT! ELETTRICI
Distribuzione
condutture

Esigenza: alimentazione degli apparecchi utilizzatori.

Principali requisiti/Prestazione:
- controllo delle dispersioni (fluidi, gas, elettricita)/ ;
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- isolamento elettrico/tensione nominale e livello di isolamento:
- tenuta all'acqua/grado di protezione IP.

WIPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / apparecchiature

godice 13 .22 .01
::assa di unita tecnologica IMPIANTI ELETTRICI
°= fecnologica Apparecchiature ed utilizzatori
—=ss2 di elementi tecnici apparecchiature
Ssigenze Esigenza: comandi, sezionamenti e protezioni degli apparecchi utilizzatori.

Principali requisiti/Prestazione:

- comodita d'uso e manovra/ ;

- comprensibilita delle manovre/ ;

- isolamento elettrico/tensione nominale e livello di isolamento.

WIPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / illuminazione

codice 13.22 .02

==sse di unita tecnologica IMPIANTI ELETTRICI

wni3 fecnologica Apparecchiature ed utilizzatori

cizsse di elementi tecnici illuminazione

esigenze Esigenza: illuminazione artificiale dei locali e/o degli spazi.

Principali requisiti/Prestazione:

- isolamento elettrico/tensione nominale e livello di isolamento;
- efficienza/efficienza luminosa lumen/Watt e rendimento dell’ apparecc;hlo-
sistema luminoso;

- tenuta all'acqua/grado di protezione IP.

IMPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / utilizzatori

codice 13 .22 .03
o=sse di unita tecnologica IMPIANTI ELETTRICI
ume2 fecnologica Apparecchiature ed utilizzatori
oi=sse di elementi tecnici utilizzatori
esgenze Esigenza: dispositivi che trasformano I'energia elettrica in altra natura.

Principali requisiti/Prestazione:

- comodita d'uso e manovra/ ;

- comprensibilita delle manovre/ ;

- controllo delle dispersioni (fluidi, gas, elettricita)/ ;

- isolamento elettrico/tensione nominale e livello di isolamento:

- controllo del rumore prodotto/potenza acustica e pressione acustica;
- efficienza/valore del rendimento dell'apparecchio.

IMPIANTI ELETTRICI / Impianto di terra e parafulmini / impianto di terra

godic 13.23 .01

mi=sss dI unita tecnologica IMPIANTI ELETTRICI
wmE= fecnologica Impianto di terra e parafulmini
mazsse di elementi tecnici impianto di terra



esigenze

Esigenza: praotezione da contatti elettrici indiretti.

Principali requisiti/Prestazione:

- controllo delle dispersioni (fluidi, gas, elettricita)/ .

IMPIANTI ELETTRICI / Impianto di terra e parafulmini / impianto di protezione da scariche

atmosferiche

codice

classe di unita tecnologica
unita fecnologica

classe di elementi fecnici

esigenze

13 .23 .02

IMPIANTI ELETTRICI

Impianto di terra e parafulmini

impianto di protezione da scariche atmosferiche

Esigenza: proteggere da scariche atmosferiche e sovratensioni.
Principali requisiti/Prestazione:;

- controllo delle dispersioni {fluidi, gas, elettricita)/ ;
- isolamento elettrico/tensione nominale e livello di isolamento.

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Protezioni antincendio / impianto di spegnimento manuale

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

14 .11 .01

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI 3
Protezioni antincendio

impianto di spegnimento manuale

esigenze Esigenza: estinzione degli incendi con intervento non automatico.
Principali requisiti/Prestazione:
- comodita d'uso e manovra/ ;
- comprensibilita delle manovre/ |
- controllo delle dispersioni (fluidi, gas, elettricita)/ ;
- controllo della portata/nen minore di 120 I/m; &
- controllo della pressicne di erogazione/non minore di 2 atm.
IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Protezioni antincendio / estintori T
codice 14 11 .02

classe di unita tecnologica
tnita tecnologica
classe di elementi tecnici

esigenze

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI
Protezioni antincendio
estintori

Esigenza: estinzione degli incendi con intervento non automatice.

Principali requisiti/Prestazione;

- comadita d'uso e manovra/

- comprensibilita delle manovre/ ;

- controllo delle dispersioni {fluidi, gas, elettricita)/ ;

- controllo delle tolleranze/indicatore di livello sulla banda verde, quando &
SU rosso ricaricare.

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALLI / Protezioni antincendio / sistema di compartimentazione e

ventilazione

D



s e =sigenza: segregare gli eventuali incendi ed assicurare idonea
ventilazione.

Principali requisiti/Prestazione:

- comoditad d'uso @ manovral

- comprensibilita delle manovre/ ;

- controllo della portata/non minore di ... ricambi ora;

- conirolio delle dispersione di calore per trasmissione/conservazione
dell'adeguato valore REI di riferimento;

- ventilazione/ 1/20 della superfice in pianta.

A ANTI DI SICUREZZA E SPECIALLI / Impianti elettronici / citofonia

i 14 .12 .01

=1z 2 _natecnologica IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI

.TTzErrsogica Impianti elettronici

sz o ozementi tecnic citofonia e videocitofonia

SRt Esigenza: comunicaziene fra ambienti sia internt che esterni.

Principali requisit/Prestazione:

- comodita d'uso e manovral |

- comprensibilitd delle manovre/ ;

- controllo delle dispersioni (fluidi, gas, elettricita)/ ;

- controlio delle tolleranze/ ;

- efficienzal ;

- isolamento elettrico/tensione nominale e livello di isolamento.

AREE ESTERNE / llluminazione / corpi illuminanti

tloliol = 16 .15 .06
s zzs5 di unita tecnologica AREE ESTERNE
- = senclogica Nluminazione

T 2335 di elementi tecnici corpi illuminanti



SOTTOPROGRAMMI DEI CONTROLLI E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

[Codice ISub-Sistema / Componenie STRI_[TIP! FRQI ISPEC ICosto % |
05 PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
05 .01 Pareti interne
05.01.01 struttura in faterizio
05 .01 .01.01 ispezione Mpp isp triennale tls 0,02
- ispezione visiva finalizzata alla ricerca di
fessuraziconi e lesioni
05.01 .02 intonaci
05.01.02.01 ispezione Mpp isp biennale mrt 0,03
- controllo dello stato di conservazione delia finitura
e delfuniformita cromatica
- rilievo della presenza di depositi, efflorescenze,
bollature, croste, microfessurazioni e sfarinamenti
05 .01 .02 .02 intervento conservative Mpp ics quinguennale  gnr 0,2
- lavaggio ad acqua delle superfici con tecniche e
detergenti adeguati al tipe di intonaco
- eveptuale rimozione di macchie, graffiti o
incrostazioni con spazzelatura o con mezzi
meccanici o chimici e successivo lavaggio
05 .01 .02 .06 intervento curativo Msc icr quando spc 02
necessario
- sostituzione delle parti pill soggetie a usura o altre
forme di degrado operando con rimozione delle aree
da sostituire, pulizia di fondo con spazzola metallica,
preparazione del sottofendo, lavaggio del
sottofondo, effettuazione della ripresa con gli stessi
materiali dell'intonace originario ed eventuale
aggiunta di collanti o altri prodotti
05 .01 .06 coloritura
05.01.06 .01 ispezione Mpp isp annuale ptt 0,05
- verifica della condizione dela finitura superficiale
05 .01 .06 .06 intervento curativo Mag icr quando ptt 0.8
necessario
- ripresa della tinteggiatura, previa preparazicne del
fondo
05 .01 .06 .09 sostituzione Mpp sst quinguennale  pit 100
- carteggiatura, preparazione del fondo, applicazione
nuova pittura
05 .01 .09 rivestimenti ceramici
05 .01.09.01 ispeziane Mpp isp annuale mit 01
- controlio a vista del grado di usura della superficie
- rilievo della presenza di macchie di sporco 0
incrostazioni, abrasioni, graffi, alterazioni
cromatiche, di fessurazioni, rotture, distacchi, perdita
di elementi
05 .01.08 .06 intervento conservativo Mpp ics giornaligro gnr 0,2

- rimozione di macchie e depositi mediante lavaggi
ed eventuale spazzolatura e scrostatura
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B B intervento curative Msc icr quando spe 0,8
necessario

- rimozione delle sigiliature deteriorate e ripristino

con sigillanti e prodotti specifici

- sostituzione delle piastrelle scoltate o deteriorate

= 7 3.2 sostituzione Mde sst quarantennale  spc 100
demolizione del rivestimento esistente e del
sottostante piano di posa e rifacimento del
rivestimento

= 53 Serramenti
| porte di legno laminato

il 013 ispezione Mpp isp biennale gnr 0,2
- verifica delio stato di conservazione del telaio,
delle mostre e dell'anta, con particolare riferimento
ad eventuali alterazioni cromatiche,;
- verifica del degrade delle finiture;
- yerifica del fissaggio del telaio al controtelaio;
- verifica dello squadro;
- verifica dello stato della ferramenta (cerniere,
serrature, maniglie) e della funzionalita di eventuali
dispositivi chiudiporta.

b B I 0 intervento conservativo Mpp ics biennale anr 0,1
- pulizia del telaio, delle mostre e deli'anta con

prodotti detergenti non aggressivi (preferibilmente

prodotti contenenti cere), ritmozion accurata dei

depositi di sporco in prossimita dei fori, asole, etc.

- lubrificazione delle cerniere, della serratura e di

eventuali dispositivi chiudiporta;

- registrazione, ove necessario, delie cerniere ed

eventuale sostituzione di rondelle in ottone, previa

sfilatura defle ante.

ol ol intervento curativo Msc icr quando flg 1
necessario
- asportazione delle ante e riprese di verniciatura
nelle ante, nelle mostre e nel telaio per le porte
verniciate;
- sostituzione di eventuali dispositivi chiudiporta nen
funzionanti;
- evenuale risquadratura medianie spessoramento ¢
piallatura.

o
[ ]
()
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sostituzione Mdo sst quarantennale  flg 100
- sostituzione delle porte, delle mostre ¢ dei telai g,
eventualmente dei controtelai, per absolescenza
funzionale o in occasione di interventi di altra
natura.

= 1203 porte metalliche / Infissi

R S ispezione Mpp isp biennale any 0.1
- verifica dello stato di conservazione del telaio,

delle mostre e dell'anta, con particolare riferimento

ad eventuali alterazioni cromatiche;

- verifica del degrado delle finiture;

- verifica del fissaggio del telaio al controtelaio;

- verifica dello squadro;

- verifica delio stato della ferramenta (cerniere,

serrature, maniglie) e delia funzionalita di eventuali

dispositivi chiudiporta.

2122303 intervento conservativo Mpp ics biennale gnr 0,2
- pulizia del telaio, delte mostre e dell'anta con

prodotti detergenti non aggressivi (preferibilmente

prodotti contenenti cere), rimozion accurata dei

depositi di sporco in prossimita dei fori, asole, etc.

- lubrificazione delle cerniere, deila serratura e di



05 .02 .03 05

05 .02 .03 .07

13
13.20

13.20.04

13 .20 .04 .01

13 .20 .04 .02

13 .20 .04 .03

13 .20 .04 .04

13.21

13 .21 .01

13 .21.01.01

eventuali dispesitivi chiudiporta;

- registrazione, ove necessario, delie cerniere ed
eventuale sostituzione di rondelle in ottone, previa
sfilatura delle ante.

intervento curativo

- sostituzione di eventuali dispositivi chiudiporta non
funzionanti;

- evenuale risquadratura mediante spessoramento o
limatura,

sostituzione
- sostituzione delle porte, delle mastre e dei telai e,
eventualmente dei controtelai, per obsolescenza
funzionale o in occasione di interventi di altra
natura.

IMPIANTI ELETTRICI
Alimentazione

gruppo di continuita (UPS)

ispezione
raddrizzatore-inverter-by pass
- verifica dello stato di funzionamento del del quadro
di paralielo invertitori;
misura delle tensiont, correnti e frequenze di uscita
dell'inverter;
- misura delle tensioni e correnti su commutazioni
inverter-rete;
- misura della potenza in uscita su commutazione
inverter-rete;
controlio della logica;
prova di by-pass elettronico.

batterie

- verifica dello stato e della capacitd mediante una
scarica parziale e misura della tensione.

- verifica del livello dell'elettrolita;

- misura della tensione totale di batteria e di ogni
singelo elemento;

- verifica delle connessioni tra elementi;

intervento conservativo
raddrizzatore-inverter-by pass
- pulizia generale, mediante aria compressa, di tutti i
componenti;
- serraggio defle connessioni e morsettiere.

batterie

- verifica dello stato e della capacita mediante una
scarica parziale e misura della tensicne.

- eventuale rabbocco dell'elettrolita;

- evenluale ingrassaggio dei morsett;

intervento sostanziale
- sostituzione raddrizzatore.
- sostituzione inverter.
- sostituzione by pass.

- sostituzione batterie.
- sostituzione pannello elettronico di gestione.

sostituzione
- sostituzione integrale del gruppo di continuita.

Distribuzione

quadri di bassa tensione

ispezione di tipo A

Msc

Mdo

Mpp

Mpp

Mag

Mag

Mpp

ier

sst

isp

ics

5%

sst

ispA

guando
necessaric

fbr

venticinquennale fbr

semestrale

semaestrale

quando
necessario

ventennale

bimestrale

elt

elt

elt

tls

eit

100

05

10-50

100

0,5
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- verifica dell'efficienza delle iampade spia.

- verifica deil'efficienza della strumentazione.

- verifica a vista deilo stato di efficienza degli
interruttori sezionatori ed automatici, dei teleruttori,
contattori e degli altri dispositivi presenti.

- verifica del corretto funzionamento dellimpianto di
rifasamento anche mediante controllo delle fatture
dell'Ente erogatore.

- verifica del corretto funzionamento della centralina
di gestione dell'impianto di rifasamento ed eventuale
ritaratura se necessario.

- verifica dei fusibili.

- verifica a vista delia continuita dei circuiti di terra
afferentt ai singoii quadri.

ispezione di tipo B Mpp ispB semestrale elt
- esequire il controllo visivo esterno per verificare
tintegritd dell'apparecchiatura.
- controllo visivo delle condutture di alimentazione,
ove accessibili.
- effettuare i contrello visivo del buono stato di
conservazione delle protezioni {fusibili, relé termici,
interruttori automatici) e di tutti gl ausiliari,
- verifica dei valori di taratura dei fusibili e de?
rispetto delle caratteristiche elettriche di progetto.
- verifica dei valori di taratura dei relé termici e¢
eventuale ritaratura.
- verifica dell'efficienza delle protezioni
magnetotermiche.
- verifica delle caratteristica tempo/corrente di
intervento degli interrutteri differenzialt,
- verifica dell'efficienza delle resistenze
anticondensa e dei termostati.
- verifica delf'efficienza dell'illuminazione interna al
quadro.
- controllo di tutte le connessioni elettriche in arrivo
e in partenza delle apparecchiature & nella
morsettiera e verifica di eventuali surriscaldamenti.
- verifica della continuita dei conduttori di messa a
terra delle strutture metaltiche.
- verifica della corretta applicazione sui quadro o
sulle apparecchiature di targhette identificatrici del
circuifo e/o del servizio.
- controllo della rispondenza dello schema elettrico
alfa reale situazione impiantistica con eventuale
aggiornamento degli elaborati.
- controllo dello stato di conservazione def contattori
e dei condensatori di rifasamento.
- verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura
delle carpenterie di contenimento delle
apparecchiature e delta conservazione del previsto
grado di protezione.
- controllo delfequilibratura dei carichi sulle tre fasi,
- verifica dell'efficienza dei dispositivi di blocco che
impediscono 'accesso alle parti in tensione.

intervento conservative ditipo A Mpp icsA bimestrale elt
- eventuale sostituzione delle lampade spia.

intervento conservativo ditipo B Mpp icsB semestrale elt
- eseguire la pulizia interna ed esterna.
- eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria
secca a bassa pressione e usando stracei puliti ed
asciutti.
- eventuale serraggio di di tutte le connessioni
elettriche in arrivo e in parienza delle
apparecchiature & nella morsettiera.
- eventuale applicazione e ripristino sul guadro o
sulle apparecchiature di targhette identificatrici del
circuito e/o del sesvizio.
- eventuale ripristino dell'efficienza dei dispositivi di
chiusura delle carpenterie di contenimento defle
apparecchiature e della conservazione del previsto
grado di protezione.
- eventuale modifica del cablaggio in modo da
contenere lo squilibrio dei carichi sulle tre fasi entro
il 30%.
- eliminare la polvere dai condensatori e dalle

0,5

0,5

.5



resistenze di scarica.

13 .21 .01 .05 intervento curativo Mag icr guando elt 0,5
necessario
- sostituzione fusibili.
- sostituzione singolo condensatore.
- sostituzione singolo contattorefinterrutiore, ecc.
- sostituzione di morsetti e conduttori deteriorati.

13 .21 .01 .08 intervento sostanziale Mag iss quando elt 10-50
necessario
- spstituzicne centralina elettronica di gestione
rifasamento.
- sostituzione di discreto quantitativo di
condensatori.
- sostituzione di intersuttori scatolati di diversa
grandezza.
- sostituzione di discreta quantita di interruttori
modulari DIN.

13 .21 .01 .07 sostituzione Mdo sst veniennale et 100
- sostituzione integrale del quadro.

13 .21 .02 condutture

13.21.02.0% ispezione Mpp isp semestrale elt 0,5
- verifica a vista dello stato di conservazione dei
conduttori.

- controllo a vista dello stato di integrita dei
contenitori, con particolare attenzione ai coperchi
delle cassette e delle scatole di passaggio e/o di
derivazione.

- controllo delle targhette nelle morsettiere.

13 .21.02 .02 intervento conservativo Mpp ics semestrale elt 0,5
- eventuale ripristino del previsto grado di protezione
dei contenitori, con particolare attenzione ai
coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio
efo di derivazione.
- eventuale aggiomamento delle targhette nelle
morsettiere,

13.21.02 .03 intervento curativo Mag icr quando elt 1
necessario
- sostituzione morsetti di derivazione deteriorati
- sostituzione di piccoli tratti di conduttori deteriorati
- sostituzione di piccoli tratti di canalizzazioni
deteriorate

13.21 .02 .04 intervento sostanziale Mpo iss elt 10-50
- sostituzione di discreta quantita di conduttori
- rifacimento di discreta quantita di canalizzazioni
in occasione di ampliamenti, di ristrutturazioni e/o
cambi di destinazicne d'uso.

13 .21 .02 .05 sostituzione Mmi sst trentennate elt 100
- rifacimento integrale di conduttura

13 .22 Apparecchiature ed utilizzatori

13.22.01 apparecchiature

13 .22 .01 .01 ispezione di tipo A Mpp ispA mensile elt 0,25
- verifica de! serraggio di viti.
- verifica a vista delle torrette a pavimento e dei
coperchi delle cassette in modo che venga garantito
il grado di protezione IP 54.

13 .22 .01 .02 ispezione di tipo B Mop ispB semestrale elt 0,25
- verifica con idonea strumentazione dei tempi e
delle correnti differenziali di intervento degli
interruttori posti negli ambienti {per es. ambuiatori
medici ¢ ambienti particotari).



L 22.01.03

I IE0.04

S 22.01.05

DD 0106
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DI2.02.03

intervento conservative di tipo A Mpp icsA

- eventale serraggio di viti o sostituzioni di parti
avariate delie utilizzazioni a parete in modo che le
stesse risultine stabilmente ancorate € mantengano il
previsto grado di protezione.

- eventale serraggio delle torrette a pavimento e dei
coperchi delle cassette in modo che venga garantito
il grado di protezicne [P 54, Eventuale serraggio di
viti 0 sostituzioni di parti avariate delle torrette.

intervento conservativo di tipo B Mpp icsB

- sostituzione di placche, coperchi, telai portafrutt,
frutti di qualungue genere {prese, apparecchi di
cemando, apparecchi di protezione, fusibili, etc.) ed
altre parti delle utilizzazioni che dovessero risultare
guaste o avariate o no rispondenti alle norme, con
altre dello stesso tipo.

intervento curativo Mpp icr

- eliminazione di eventuali prese multiple non
rispondenti alle norme di sicurezza.

- eliminazione di prolunghe e di cavi di alimentazicne
usurati o non rispondenti alle norme d: sicurezza.

- installazione di cavi diretti dalie prese alle
apparecchiature alimentate, lore posa in modo che
non costituiscano intralcio alla circolazione,
scegliendo cpportuni percorst o proteggendoli con
opportune canalette ad arco di cerchio fissate a
pavimento, con eventuale utilizzo di apposite
cassette per il contenimento di eventuali ricchezze,
con impiego di eventuali prese mobili a ricetlivita
multipla {ciabatte) conformi alle norme, possibilmente
fissate agli arredi.

intervento sostanziale Mda iss

- sostituziocne e/o integrazione di un certo
quantitativo di apparecchiature elettriche.

sostituzione Mdo sst

- sostituzione integrale di tutte le apparecchiature
elettriche per obseclscenza normativa o funzionale o
in concomitanza di interventi di altra natura.

illuminazione

ispezione di tipo A Mpp ispA

- controlio della funzionalita delle lampade.

- controllo della funzionalita di reattor, starter,
condensatori ed altri accessori guasti o avariati con
altri detlo stesso tipo.

ispezione di tipo B Mpp ispB

- controllo visivo esterno per verificare lintegrita dei
corpi alluminanti.

- verifica dello stato e deil'efficienza dell'impianto
mediante ['accensione di tutti i corpi illuminanti.

- verifica dell'efficienza del sistema di accensione e
spegnimento automatico {cellula, orologio, etc.) ed
eventuale ritaratura.

- provocare la mancanza della tensione di
alimentazione normale e verificare 'accensione
dellilluminazione di sicurezza.

intervento conservative ditipo A Mpp icsA

- sostituzicne di lampade esaurite ¢ in via di
esaurimente con altre aventi la stessa emissione, la
medesima temperatura di colore e o stesso indice di
resa cromatica.

- spstituzione di reattori, starter, condensatori ed altri
accessori guasti o avanati con altri dello stessce tipo.
- pulizia in occasione di accassi ai corpi illuminantt
per la sostituzione di lampade o accessori della

mensile eit
quando elt
necessario

mensile elt
quando elt
necessario

ventennale elt
mensile elt
semestrale elt
mensile eit

0,25

0,25

10-50

100

0,25

0,25

0,25
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.03

.04

05

01

voppa e dei riflettore mediante straccio umido e
detergente. ‘

intervento conservativo di tipo B
- sostituzione dei corpi illuminanti esauriti o guasti
con altri deflo stesso tipo (forma, emissione, durata,
etc.).
- sostituzione lampade guaste o con evidenti segni di
invecchiamento.
- pulizia degli schermi mediante straccio umido &
detergente.

intervento curativo
- sostituzione batterie tampone.
- sostituzicne di circuiteria elettronica.

- sostituzione di componenti che presentano evidenti
segni di riscaldamento &/0 corrosione.

intervento sostanziale
- sostituzione di una certa quantita di corpi
illuminanti.

- sostituzione di apparato di centralizzazione delle
lampade.

sosfituzione
- sostituzione dellintero sistema luminoso.

utilizzatori

ispezione
- controllo a vista dell'apparecchio utilizzatore.

intervento conservativo
- piccoli interventt conservazione per la
conservazione dell'apparecchic utilizzatore.

intervento curativo

- interventi curativi per la media conservazions
delrapparecchiatura di utilizzazione.

intervento sestanziale

- interventa consistente suli'apparecchio utilizzatore
elo sostituzione di componente consistente.

sostituzione

- sostituzione integrale del'apparecchio utilizzatore.

Impianto di terra e parafulmini

impianto di terra

ispezione di tipo A
- controllo visivo per verificare l'integrita
dell'impianto.
- verifica dello stato di conservazione dei conduttori
in partenza dei nodo principale e da quelli
supplementari (se esistenti).
- verifica della continuita dei condutteri di protezione
fino al nodo equipotenziale.
- verifica dello stato di conservazione dei nodi
equipotenziali supplementari di ogni ambulatorio
medico con controllo della identificazione delia
funzione e delie provenienze def singoli conduttori
che convergone al nodo.
- misura della resistenza dei singoli conduttori che
convergeno al nodo equipotenziale di ogni
ambulatorio, tenendo conte di quella di contatto

Mpp

Mag

Mdo

Mmi

Mgzp

Mpp

Mdo

Mag

Mag

Mpp

icsB

icr

iss

sst

isp

ics

icr

iss

55t

ispA

semestrale

quando
necessaric

guando
necessano

ventennale

semestrale

semestrale

quando
necessario

quando
necessario

guando
necessario

semestrale

elt

elt

elt

elt
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*3.23.01.02

*2.23.01.03

"1.23.01.04

"2.23.01 .06

"I.23.01 .06

*3.23.02

11.23.02.01

©1.23.02.02

nelle connessioni,

- verifica dello stato di conservazione dei conduttori
di protezione in corrispondenza deile utilizzazioni e
delie strutture metelliche {(quadri, sportelli, schermi e
reti di protezione).

ispezione ditipo B Mpp
- controllo dello state di conservazione del sistema di
dispersione con apertura di eventuali pozzetti,
verifica deil'assenza di corrosione ¢ alterazioni
meccaniche.
- verifica dello stato delle connessioni.
- controllo delle targhette indicatrici ed eventuale
ripristino di quelle illeggibili o mancanti e della
rispondanza dello schema elettrico alla reale
sitirazione impiantistica con eventuale
aggiornamento degli elaborati.
- misura del valore della resistenza di terra mediante
il metodo "voliamperometrice” secondo le indicazioni
delte CEl 11-8 e CE| 64-8/6 Appendice B.

intervento conservativo di tipo A Mpp
- eventuale serraggio dei bulioni e ripristino delle
parti che dovessero risultare deteriorate dei
conduttori in partenza del nodo principale e da quelfi
supplementari {se esistenti).
- ripristino delle connessioni delle masse e delle
masse estranee qualora, in occasione di ispezioni,
dovessero risultare carenze di qualungue tipo.
- eventuale ripristino di anomalie dei nodi
equipotenziali supplementari di ogni ambulatorio
medico.
- eventuale setraggio di viti @ morsetti dei conduttori
di protezione in corrispondenza delie utilizzazioni.
- eventuale sostituzione di componenti che
presentano evidenti segni di ossidazicne o
corrosione.

intervento conservativo di tipo B Mag
- eventuaie serraggio dei capicorda e ripristino delle
parti che dovessero risultare deteriorate, protezione
con pasta neutralizzante di tutte le connessioni.

intervento sostanziale Mmi

- implementazione della rete di dispersione.

- implementazione e/o modifiche della rete interna di
protezione in occasione di ristrutturazioni efo cambi
di destinazione d'uso.

sostituzione Mdo
- sostituzione dell'intero impianto di terra ad
equipotenziale in occasiong di demelizione e
ricostruzione di edificio.

impianto di protezione da scariche atmosferiche

ispezione di tipo A Mpp
- verifica dello stato dei limitatori di tensione.

ispezicne di tipo B Mpo
- verifica che il sistema di captazione, delie catate,
di dispersione e Yimpianto integrativo sia confarme al
progetto e che tutti | componenti siano in buene
condizioni ed atti a compiere le funzieni ad essi
assegnate e che non vi sia corrosione.Verifica in
particolare che sia indicato il valore della resistivita
del terreno.
- verifica dello stato di conservazione degli
accorgimenti atti a limitare la tensione di passo.
- verifica della stabilitd degli ancoraggi e delle
giunzioni.
- verifica che le parti sporgentt dal tetto di altezza
maggiore ad 1 m o di superficie maggicre di 1 mged i

ispB

icsA

icsbB

iss

sst

ispA

ispB

biennale

semestrale

bienraie
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13

13

13

13

14

14

14

14

~oimi con pendenza superiore al 10% siano protetti.

- verifica che i corpi metallici distanti meno di 1 m dai

captatori siano collegati con questi.

- verifica che il sistema delle calate sia conforme al
progetto e che tutti i componenti siano in buene
condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi
assegnate e che non vi sia corrosione.

Verifica in particolare ¢he sono posizionate con un
passo medio di 25 m e che vi seno gli anelli di
interconnessione.

- verifica che sia assicurata l'equipotenzialita delle
masse estranee a livello del suolo.

- - verifica che esiste la documentazione che attesti

la continuita dei ferri del cemento armato usati come

captatori naturali, calate e disperscri e che la loro
sezione & adeguata per resistere ail'effetto termico
provocate dalla corrente di fulmine.

.23 .02 .03 intervento conservativo di tipo A

- eventuale sostituzione dei limitatori di tensione con
alin di capacita di scarica adeguata.

.23 .02 .04 intervento conservativo di tipo B

- eventuale serraggio dei bulioni.
- eventuali collegamenti aggiuntivi,

.23 .02 05 intervento sostanziale

- implementazione della rete di captazione, calate,
dispersione ed equipotenziale in occasione di
ampliamenti, di ristrutturazioni efo cambi di
destinazione d'uso.

.23 .02 05 sostituzione

- sostituzione dellintero impianto LPS ed
eguipotenziale in occasione di gemolizicne e
ricostruzione di edificio.

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI

1M Protezioni antincendic

A1.01 impianto di spegnimento manuale

.11.01 .01 ispezione

- esame generale dellimpianto allo scopo di
verificare lo stato di tutti | componenti.

- verifica dello stato dei serbatoi di accumulo o di
disgiunzione, del livello e delle condizioni dell'acqua
nei serbatoi.

- prova di funzionamento degli indicatori di livelle,
del rincalzo o reintegro e delle relative valvole a
galleggiante, nonche di ogni aitra apparecchiatura
ausiliaria.

- verifica dello stato deile tenute 2d in particolare
delle guamizioni del passe d'uomo e delie altre
aperture con eventuzle sostituzione delle
guarnizioni.

- verifica del livello € prova di funzionamento del
rincalzo, dei dispositivi di controllo ed eventual;
regolatori di livello dei serbatoi di adescamento di
pempe installate soprabattente.

- prova di avviamento automatico e funzichamento
delle pompe del gruppo di pressurizzazione; il
funzionamento delle motopompe deve essere
protratto per non meno di 30 min.

- prova di riavviamento manuale delle pompe, con
valvola di prova completamente aperia,
immediatamente dopo l'arresto.

- rilevamento delle pressioni alla stazione di controllo

(0 al manometro di prova della stazione pompe).
- verifica che le alimentazioni dell'impianto non
subiscano deterioramenti neile loro prestazioni che

diano luogo ad una riduzione di portata maggiore del

10% di quella di progetto,

Mpp

Mpp

Mmi

Mdo

Mpp

icsA quando
necessario
icsB hiennale
iss guando
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- verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore,
del livello del carburante e dell'elettrolita nella
batteria di avviamento {effettuando i refativi
rabbocchi, se necessari), nonché misura della
densita dell'elettrolita mediante densimetro,

- verifica che sia presente materiale di scorta
adeguato a garantire immediata sostituzione delle
parti vitali del gruppo di pressurizzazione.

- controlio dell'integrita della rete con particolare
attenzione allo stato degli eventuali dilatatori e giunti
elastici, alla tenuta delle congiunzioni a flangia, alla
stabilita dei sostegni e degli eventuali giunti fissi,
allassenza di inflessioni nelle tubazioni a causa della
eccessiva distanza dei sostegni.

- manovra di tutti gii organi di intercettazione e
regolazione per evitare che finiscano per bloccarsi.
Apertura e chiusura devono essere eseguiti senza
forzare nelle posizioni estreme, manovrando cioe
l'otturatore in senso opposto di una piccola frazione
di giro.

Controllo della posizione di apertura delle vaivole di
intercettazine e relativo bloccaggio.

- controllo delia posizione di apertura delle valvole di
intercettazione e relative bioccaggio.

- verifica generale delio stato delle manichette e dei
naspi del loro distacco dai rubinetii e delia corretta
arrotolatura e prontezza all'uso.

- prova di tenuta di pressione di ciascuna manichetta
a naspo.

- verifica a campione delfa pressione in uscita in
corrispondenza degli idranti e dei naspi.

- verifica che sia presente per ciascun tipo di
manichefta 0 naspo un numere di manichette o naspi
di scorta pari al 10% di quelle installate. Detto
guantitativo pud essere ridotto alla mata quando il
numero degli elementi & supericre a 100,

4.11.01 02 intervento conservativo Mpp ics semestrale spc 0,5
- evenfuale sostituziona delle guarnizioni delle
tenute, de! passc d'uomo e delle altre aperture.
- eventuali rabboccehi dell'slio Iunrificante o
dell'elettrolita.
- evenituale sostituzione del dilatator e giunt
elastici, di guarnizioni e dai sestaani inadeguati della
rete.
- regolazione del serraggic de! zremistoppa sugli steli
ed eventuale sestituzione dez” 2-zar 4i tenuta.

Prova ditenuta ditutte le vz’ fEF Slomo,
- eventuale sostituziene 5° coroo-enti 4 idranti efo
naspi.
14 .11.01 .03 intervento curative Mag icr quando spc 0,5
necessario
- sostituzicn T ..orfcerte guaiotz esausto o
deila batte waTmis sualcra la massa
fti insufficiente anche se
oarecchio diricarica &
~e di manichetta ¢ naspo.
‘4.11.01.04 irter.g-iz 82812222 Mag iss quando spc 10-5¢
necessario
‘4.11.01 .05 Mdo sst ventennale spe 100
‘4 11 .02 estinta-
*4.11.02 .01 EhEmumss » wmpe B Mpp iSpA semestrale spc G5

ia posizione drgli
senza e corretta
mclogazione;
~z.o segnalatore,
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14

14

14,

14 .

14

14

al

A1

A1

M

.02 .02

.02 .03

02 .04

.02 .05

.04

.04 .01

14 .11 .04 .02

intervento conservativo di tipo A

aella visibilita, accessibilita {assenza di ostacoli} ed
immediata utilizzabilita;

- controllo dell'assenza di anomalie o manomission:
{specie nel dispositivo di sicurezza), della stabilita
delle strutture di supporto ¢ della funzionalita delle
ruote dei carrellati;

- controllo che i contrassegni distintivi sianc ben
leggibili, ¢he l'indicatore di pressione sia allinterno
del campo verde, che it cartellino di manutenzione
sia presente e correttamente compilato.

- pesatura e misura della pressione interna.

ispezione ditipo B Mpp ispB

- verifica di conformita al prototipo omologato;

- esame interno del’apparecchio e conntrollo
funzionale di tutte le parti,

- controllo di tutte le sezioni di passaggio dell'agente
estinguente.

Mep icsA
- eventuale ripristine delle protezioni superficiali.

- taratura efo sostituzione dei dispositivi di

sicurezza.

- ricarica e o sostituzione dell’'agente estinguente.

- montaggio deltestintore in perfetto stato di

efficienza.

intervento sostanziale Mpo iss

- eventuale sostituzione di un discreto quantitativo di
estintori.

sostituzione Mdo 55t

- sostituzione di tutti gli estintori.

sistema di compartimentazione e ventilazione

ispezione Mpp isp

- verifica della rispondenza della posizione delle
poste e delle serrande tagliafuoco, degli attuatori e
degli elementi di compartimentazione al progetto e
della presenza e corretta archiviazione dei certificati
di omologazione.

- verifica dello stato delie porte e della funzionalita
di eventuali dispositivi di autochiusura e della
apribilita delle porte munite di maniglione antipanico
o comungue poste lungo vie di fuga.

- verifica dello stato delle serrande e det
funzionamento degli automatismi di chiusura
mediante prova manuale.

- prova di simulazione per la verifica dell'efficienza
degli attuatori in chiusura delle porte, delle serrande
e degli altri dispositivi di compartimentazione di tipo
mobhile.

_verifica dello stato di conservazione degii elementi
di compartimentazione.

- controllo delio stato dei ventilatori, che la giranie
ruoti liberamente e non urti o strisci contro 1a cassa a
spirale o altri eventuali oggetti, che il senso di
rotazione sia corretto,

- controllo della temperatura e rumarosita dei
cuscinetti del centitatore.

- verifica della stabilita dei sostegni nel tratti a vista
delle canalizzazioni dell'aria per l'evacuazione fumi.
- controllo di eventuali fughe d'aria denunciate da
annerimenti delle pareti in prossimita delle fughe
stesse nei tratti a vista,

- verifica dello stato degli evacuatori di fumo & del
funzionamento degli automatismi di apertura
mediante prova manuale o simulata.

- prova di simufazione per la verifica dell'efficienza
degli attuatori in apertura degli evacuatori.

intervento conservativo Mpp ics

triennale

semestrale

guando
necessario

quindicennale

semesirale

semestrale
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- rimozione di eventuali ostacoli alla chiusura delle
porte o comunque poste lungo vie di fuga.
Lubrificazione di cerniere, dispositivi di autochiusura,
maniglioni, etc.

- lubrificazione di perni, pistoni o tevismi.

- esecuzione di eventuali ripristini, riparazioni e
ritocchi qualora necessario degli elementi di
compartimentazione.

- pulizia della girante e dei cuscinetti dell'estrattore.
- lubrificazione dei cuscinetti.

- ripristino ermeticita delle canalizzazione deil'aria
mediante sigillanti.

- {ubrificazione di perni, pistoni o levismi degli
evacuatori fi fumo.

“2.11.04 .03 intervento curativo Mpp icr guando

(13

I

‘4

“

14 .

11

M

A2

A2

32

A2

A2

A2

necessario
- revisione generale previo smontaggio del
ventilatore, controllo dello stato della girante,
provvedendo alla pulizia e lubrificazione dei
cuscinetti.
- revisione generale previo smontaggio
dell'evacuatore e dell'aftuatore, provvedendo alla
pulizia e lubrificazione.

.04 .04 intervento sostanziale Mag 158 guando

necessario
- sostituzicne di elementi di compartimentazione.
sostituzione di un certo numero di estrattori,
evacuatori, attuatori.
- sostituzione di canalizzazione di ventilazione.

.04 .05 sostituzione Mdo sst trentennale

- sostituzione integrale del sistema di
compartimeniazione, ventilazione ed evacuazione
fumi.

Impianti efettronici

.01 citofonia

.01.01 ispezione Mpp isp annuale

- verifica del buon funzionamento deilimpianto e
dello stato di conservazione delle varie
apparecchiature.

- verifica del buen funzionamento e del corretto
orientamente delle camere fisse e del regolare
brandeggio di quelie mobili.

- verifica del buon funzionamento dei monitor e delle
matrici video con eventuale ritaratura.

- controllo delle morsettiere, verifica dell'integrita dei
conduttori, dei contenitori, e del prescritta grado di
protezicne.

.01.02 interventc conservativo Mpop ics annuale

- pulizia delle postazieni esterne ed interne.

- pulizia dell'oftica, in particolare delle telecamere
poste allesterno, e delle cassetie di protezione,

- serraggio delle connessioni.

.01.03 intervento curativo Mag icr quando
necessario
- sastituzione di singolo componente, apparato,
guasto.
.01.04 intervento sostanziale Mag 158 quando
necessario
- sostituzione e/ integrazione di monitor.
- sostituzione e/o integrazione di unita di ripresa.
.01 .05 sostituzicne Mmi sst ventennale

- sostituzione integra'e dell'impianto citofonico efo
videocitofonico.

spe
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16 15

16 .15.06

16 .15 .06 .01

16 .15 .06 .06

16 .15 .06 .11

AREE ESTERNE
llluminazione

corpi illuminanti

ispezione Mpp isp trimestrale
- verifica dellefficenza delle lampade.

intervento conservativo Mpp ics annuale
- sostituzione delle lampade esaurite o in via di
esaurimente al termine del loro ciclo di vita con
altre dello stesso tipo;
- spstituzione di reattori, starter, condensatori ed altri
accessori guasti o avariati con aliri dello stesso tipo;
- pulizia, in occasione di accessi ai corpl iiluminanti
per la sostituzione di lampade o accessori, della
coppa e del riflettore mediante straccio umide e
detergente;
-v erifica del grado di protezione dei corpi ifluminanti
e della cassetta portaccessori in occasione della
sostituzione delle lampade e degli accessori con
eventuale ripristino mediante sostituzione di
guarnizioni.

sostituzione Mag sst ventennale
- sostituzione dei corpi illuminanti al termina del loro
ciclo di vita.

elt

elt

elt

100
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LEGENDA

CODIC| «STRI» - STRATEZ E Z WANUTENZIONE

Mag . Wsz-_iz-z 2tz zguasto

Mdo V'z-_te~z z-e di opportunita

Mmi \'z- .2~z cre migliorativa

Mpo

Mpp Liarutenzione preventiva programmata
Msc Manutenzione secondo condizione
CODICI «TIiPI» - TIPI DI INTERVENTO

icr intervento curativo

ics intervento conservativo

icsA intervento conservativo di tipo A
icsB intervento conservativo di tipo B
isp ispezione

ispA ispezione ditipo A

ispB ispezione di tipo B

iss intervento sostanziale

sst sostituzione

CODIC| «SPEC» - SPECIALIZZAZIONI

elt eleftricista

for fabbro

flg faiegname

gnr generico

mrt muratore

ptt pittore

spc specializzati vari

tls tecnici di livello superiore
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