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DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEM ENTI TECNICI
(art. 30 del DPR n°207/2010)



QUALITA’, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI M ATERIALI E
DELLE FORNITURE

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutti vdd, le forniture e le prestazioni necessarie lper
riqualificazione del Plessi Scolastici "Scuola MedH. Giacobbe e Scuola Elementare in Piazza Muaficip
del Comune di Scaletta Zanclea (Provincia di ess

Art. 2 - Descrizione dei lavori da eseguirsi

I lavori che formano l'oggetto del progetto possai@ssumersi come appresso, salvo piu precise
indicazioni che potranno essere specificati sudzcas®ente con il progetto esecutivo a seguito dinayedi
nuove indicazioni e/o prescrizioni imposte dai \enrii, e piu precisamente:

la sostituzione degli infissi interni ed esterndusti e non a norma, la demolizione della pavinmzgate
esterna e della palestra coperta con il ripristiatbe stesse, la prima con piastrelle in gresJgseconda in
materiale vinilico, successivamente alla stesutanddoneo massetto, la sostituzione infissi estatnnterni
con nuovi materiali a norma e tinteggiatura dedéeptra.

Art. 3 - Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere glfescrizioni del capitolato speciale ed essella de
migliore qualita: possono essere messi in opearsite dopo I'accettazione del Direttore dei lawortaso
di contestazioni, si procedera ai sensi dell'@T. del regolamento n. 554/1999.

L'accettazione dei materiali e dei componenti énitefa solo dopo la loro posa in opera. Il Diretalei
lavori puo rifiutare in qualunque tempo i matereli componenti deperiti dopo I' introduzione imtare, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi alletteristiche tecniche risultanti dai documenggti al
contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore daweioverli dal cantiere e sostituirli con altrsae spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nelntare prescritto dal direttore dei lavori, la stamo
appaltante puo provvedervi direttamente a spedammltatore, a carico del quale resta anche iqgals
onere o danno che possa derivargli per effett@detiozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera déemad e dei componenti da parte dell'appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della staziongpaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di suAaitiva abbia impiegato materiali 0 componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte necusnenti contrattuali, o eseguito una lavoraziome p
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi eolaabilita € redatta come se i materiali avessero
caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di r&t@e® convenienza da parte del direttore dei lavor
I'impiego di materiali o componenti aventi qualct&renza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
gualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorezidi minor pregio, viene applicata una adegualiazione
del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre |ldpera sia accettabile senza pregiudizio e s&vo
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tete obbligatorie, ovvero specificamente previsti d
capitolato speciale d'appalto, sono disposti diilazione dei lavori o dall'organo di collaudo, mgndo la
spesa a carico delle somme a disposizione accdatanale titolo nel quadro economico. Per le stgsgve
la direzione dei lavori provvede al prelievo ddatwo campione ed alla redazione di apposito Merloa
prelievo; la certificazione effettuata dal laboraoprove materiali riporta espresso riferimentatate
verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo pmss disporre ulteriori prove ed analisi allorchéhno
prescritte dal capitolato speciale d'appalto mentite necessarie per stabilire I'idoneita dei riaditer dei
componenti. Le relative spese sono poste a caeltagpaltatore.

Art. 4 - Provvista dei materiali



Se gli atti contrattuali non contengono specifitdi¢azione, I'appaltatore e libero di scegliefadlgo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazidaklavoro, purché essi abbiano le caratteristipfescritte
dai documenti tecnici allegati al contratto. Le mw@li modifiche di tale scelta non comportanottiral
riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremedéd prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti glednderivanti all'appaltatore dalla loro fornituaapie
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali apelitageve, estrazioni, trasporto da qualsiasi detag con
gualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripoistai luoghi.

A richiesta della stazione appaltante I'appaltatt#ee dimostrare di avere adempiuto alle prescrizio
della legge sulle espropriazioni per causa di doahbltilita, ove contrattualmente siano state pestao
carico, e di aver pagato le indennita per le oczigp@temporanee o per i danni arrecati.

Art. 5 - Ghiaia e pietrisco

5.1.Requisiti per I'accettazione

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono exgscostituiti da elementi non gelivi e non frighilrivi
di sostanze organiche, limose ed argillose, di @essc., in proporzioni nocive all'indurimento del
conglomerato od alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensionsaii@e commisurate alle caratteristiche geometriche
della carpenteria del getto ed all'ingombro deheature, devono essere lavati con acqua dolce igueio
sia necessario per eliminare materie nocive.

La ghiaia deve essere bene assortita, formata etaeali resistenti e non gelivi, scevra da sostanze
estranee, da parti friabili o terrose, 0 comuncarngdse.

Il pietrisco deve provenire dalla frantumazionerdécia compatta, non gessosa né geliva, non deve
contenere impuritd né materie pulverulenti, de\sees costituito da elementi, le cui dimensioni ssfittb
alle condizioni sopra indicate per la ghiaia.

5.2.Norme per gli aggregati per confezione di calcestiu

UNI 8520-1 -Aggregati per confezione di calcestruzzi - Defiomg, classificazione e caratteristiche.

UNI 8520-2- Aggregati per confezione di calcestruzzi. Redjuisi

UNI 8520-7- Aggregati per confezione calcestruzzi. Determmaa del passante allo staccio 0,075 UNI
2332.

UNI 8520-8- Aggregati per confezione di calcestruzzi - Defeamione del contenuto di grumi di argilla
e particelle friabili.

UNI 8520-13- Aggregati per confezione di calcestruzzi. Deteawmione della massa volumica e dell'
assorbimento degli aggregati fini.

UNI 8520-16 3- Aggregati per confezione di calcestruzzi. Detaamione della massa volumica e
dell'assorbimento degli aggregati grossi (metotdageesata idrostatica e del cilindro).

UNI 8520-17- Aggregati per confezione di calcestruzzi. Deteamione della resistenza a compressione
degli aggregati grossi.

UNI 8520-20 - Aggregati per confezione di calcestruzzi. Deteiamione della sensibilita al gelo e
disgelo degli aggregati grossi.

UNI 8520-21- Aggregati per confezione di calcestruzzi - Confooin calcestruzzo con aggregati di
caratteristiche note

UNI 8520-22- Aggregati per confezione calcestruzzi - Deterrmio@e della potenziale reattivita degli
aggregati in presenza di alcali.

5.3.Norme per gli aggregati leggeri

UNI 7549-1- Aggregati leggeri. Definizione, classificazionpezzatura.

UNI 7549-2- Aggregati leggeri. Identificazione visuale deggisti e delle argille espansi.

UNI 7549-3- Aggregati leggeri. Analisi granulometrica.

UNI 7549-4- Aggregati leggeri. Determinazione della massawita del materiale in mucchio (peso in
mucchio).

UNI 7549-5- Aggregati leggeri. Determinazione della massamwita media del granulo.

UNI 7549-6- Aggregati leggeri. Determinazione del coefficeedt imbibizione.

UNI 7549-7- Aggregati leggeri. Determinazione della resiséedei granuli allo schiacciamento.

UNI 7549-8- Aggregati leggeri. Determinazione del potere rhznte.



UNI 7549-9- Aggregati leggeri. Determinazione della perdittuaco.

UNI 7549-10- Aggregati leggeri. Determinazione della resistealzgelo.

UNI 7549-11- Aggregati leggeri. Determinazione della stabiitarattamento a vapore.

UNI 7549-12 - Aggregati leggeri. Valutazione delle proprieta diamte prove su calcestruzzo
convenzionale.

5.4.Norme per le prove sugli aggregati

UNI EN 1367-2- Prove per determinare le proprieta termichedelzradabilita degli aggregati - Prova al
solfato di magnesio.

UNI EN 1367-4 - Prove per determinare le proprieta termiche a@dgradabilitd degli aggregati -
Determinazione del ritiro per essiccamento.

UNI EN 1744-1- Prove per determinare le proprieta chimiche daggjregati - Analisi chimica.

Art. 6 - Sabbia

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanganiche, terrose o argillose, solfati ed avere
dimensione massima dei grani di 2 mm per muratargenere, di 1 mm per gli intonaci e murature di
paramento o in pietra da taglio. La sabbia natuvadetificiale deve risultare bene assortita insgezza e
costituita di grani resistenti, non provenientirdacia decomposta 0 gessosa. Essa deve esseohistaiate
alla mano, non lasciare traccia di sporco, nonex@re materie organiche, melmose o comunque dgnnose
dev'essere lavata con acqua dolce, qualora citesigssario, per eliminare materie nocive.

Tabella 10.1 — Pezzature normali

Trattenuto dal Passante al

Sabbia setaccio 0,075 UNI 2332 setaccio 2 UNI 2332

Le sabbie da impiegarsi nel confezionamento deigloonerati cementizi devono corrispondere alle
caratteristiche granulometriche stabilite dal RLBnovembre 1939, n. 229.

Nelle sabbie per conglomerati € ammessa una peaieninassima del 10% di materiale trattenuto sul
crivello 7,1, vediUNI 2334 o sul setaccio 2, vedUNI 2332-1, a seconda che si tratti di sabbia per
conglomerati cementizi o di sabbia per conglomebdgtiiminosi; in ogni caso non si devono avere
dimensioni inferiori a 0,05 mm.

Le sabbie possono essere naturali o di frantumazidevono presentare una perdita per decantazione i
acqua inferiore al 2%.

L’appaltatore non puo impiegare sabbie di marerahesiano state preventivamente lavate a fondo con
acqua dolce.

La Direzione dei lavori potra accertare in via pnihare le caratteristiche delle cave di provernéedel
materiale per rendersi conto dell’'uniformita deltacia, dei sistemi di coltivazione e di frantunuas,
prelevando dei campioni da sottoporre alle proveessarie per caratterizzare la roccia nei riguardi
dell'impiego. Il prelevamento di campioni potra e@ss omesso quando le caratteristiche del materiale
risultano da certificato emesso in seguito ad egatnieseguire da amministrazioni pubbliche, augegdi
sopralluoghi nelle cave ed i risultati di tali imgilai siano ritenute idonee dalla Direzione dei lavo

Il prelevamento dei campioni di sabbia normalmesdge avvenire dai cumuli sul luogo di impiego,
diversamente puod avvenire dai mezzi di trasporte@abzionalmente dai sili. La fase di prelevamertio
deve alterare le caratteristiche del materiale rdparticolare la variazione della sua composizione
granulometrica e perdita di materiale fine. | metptbva riguardano I'analisi granulometrica e ilspe
specifico reale.

Art. 7 - Acqua

L'acqua per gli impasti deve essere dolce, limpigidya di sali (particolarmente solfati e cloruni
percentuali dannose, priva di materie terrose eassere aggressiva. L'acqua, a discrezione delkzidhe
dei lavori, in base al tipo di intervento od usdrpassere trattata con speciali additivi per exitinsorgere
di reazioni chmico-fisiche al contatto con altrngmonenti I'impasto.



Art. 8 — Additivi

8.1.Generalita
Gli additivi per impasti cementizi si intendono sdéicati come segue: fluidificanti; aeranti; ridanti;
acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificantitardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-suflaidificanti.
Per le modalita di controllo ed accettazione ileltiore dei lavori potra far eseguire prove od dacet
l'attestazione di conformita alle norme vigenti.

8.2.Calcestruzzo

| conglomerati cementizi per strutture in cementaao dovranno rispettare tutte le prescriziorgudial
D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicativn particolare I'impiego di eventuali additivoera
essere subordinato all'accertamento dell’'assenagrdipericolo di aggressivita.

Gli additivi dovranno possedere le seguenti caiatiehe:

- dovranno essere opportunamente dosati rispdétonalssa del cemento

- non dovranno contenere componenti dannosi atlabidlita del calcestruzzo

- provocare la corrosione dei ferri d’armatura

- interagire sul ritiro o sull'espansione del caltezzo, in tal caso si dovra procede alla deteamiome
della stabilita dimensionale.

8.2.1.Additivi acceleranti

Il dosaggio degli additivi acceleranti dovra esseoatenuto tra 0,5 e 2% (ovvero come indicato dal
fornitore) sul peso del cemento, in caso di pradiiie non contengono cloruri tali valori possonseges
incrementati fino al 4%. Per evitare concentraziaweiiprodotto prima dell’'uso dovra essere oppornerae
diluito.

La Direzione dei lavori si riserva di verificareltao azione prima dell'impiego, mediante:

- 'esecuzione di prove di resistenza meccanicacd@lestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio
1996 e norme UNI vigenti

- determinazione dei tempi di inizio e fine presd dalcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire coimiato alla norm&NI 7123.

In generale per quanto non specificato si rimaridsLiNI EN 934-2

8.2.2.Additivi ritardanti

Gli additivi ritardanti sono da utilizzarsi pertrasporto del calcestruzzo in betoniera al finetdrdarne
l'indurimento.

La Direzione dei lavori si riserva di verificareltao azione prima dell'impiego, mediante:

- 'esecuzione di prove di resistenza meccanicacd@lestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio
1996 e norme UNI vigenti

- determinazione dei tempi di inizio e fine presd dalcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire coimiato alla norm&NI 7123,

Le prove di resistenza a compressione di regolardeessere eseguite dopo la stagionatura di 28igior
la presenza dell’additivo non deve comportare dunione della resistenza del calcestruzzo.

In generale per quanto non specificato si rimaida NI EN 934-2

8.2.3.Additivi antigelo

Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel cadbgetto di calcestruzzo effettuato in periodo @ted
previa autorizzazione della Direzione dei lavori.

Il dosaggio degli additivi antigelo dovra esserenteauto tra 0,5 e 2% (ovvero come indicato dal
fornitore) sul peso del cemento che dovra essdrépead alta resistenza e in dosaggio superiispetto
alla norma. Per evitare concentrazioni del prodptima dell’'uso dovra essere opportunamente miscela
fine di favorire la solubilita a basse temperature.

In generale per quanto non specificato si rimarigasaguenti norme:

UNI 7109 - Additivi per impasti cementizi. Additivi antigeldoneita e relativi metodi di controllo.

UNI 7120 - Additivi per impasti cementizi. Determinazione wenpi di inizio e di fine presa delle paste
cementizie contenenti additivi antigelo.

La Direzione dei lavori si riserva di verificareltao azione prima e dopo I'impiego, mediante:



- 'esecuzione di prove di resistenza meccanicacdilestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio
1996 e norme UNI vigenti;

- determinazione dei tempi d'inizio e fine presd dalcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire comméato alla norm&NI 7123.

Le prove di resistenza a compressione di regolarieessere eseguite dopo la stagionatura di 28igior
la presenza dell’additivo non deve comportare dunione della resistenza del calcestruzzo.

8.2.4.Additivi fluidificanti e superfluidificanti

Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi pezumentare la fluidita degli impasti, mantenenddars il
rapporto acqua /cemento e la resistenza del caleest previa autorizzazione della Direzione deofa

Il dosaggio degli additivi fluidificanti dovra eggecontenuto tra 0,2 e 0,3% (ovvero come indicato d
fornitore) sul peso del cemento. Gli additivi sdpadificanti vengono aggiunti in quantita supefiai 2%
rispetto al peso del cemento.

In generale per quanto non specificato si rimaridaLiNI EN 934-2

La Direzione dei lavori si riserva di verificareltao azione prima e dopo I'impiego, mediante:

- determinazione della consistenza dell'impastoiamgd I'impiego della tavola a scosse con riferitoen
allaUNI 8020.

- 'esecuzione di prove di resistenza meccanicacdilestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio
1996 e norme UNI vigenti;

- prova di essudamento secondtJidl 7122

8.2.5.Additivi aeranti

Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per mighoe la resistenza del calcestruzzo ai cicli dogel
disgelo, previa autorizzazione della Direzione ldgori. La quantita dell’aerante deve essere cosgpte
0,005 e 0,05% (ovvero come indicato dal fornit@a@d)peso del cemento.

La Direzione dei lavori si riserva di verificareltao azione prima e dopo I'impiego, mediante:

- determinazione del contenuto d’asiecondo IaJNI 6395.

I'esecuzione di prove di resistenza meccanicaaekstruzzo secondo previste dal D.M. 9 genna®® 19
e norme UNI vigenti;

- prova di resistenza al gelo secondtJiél 7087,

- prova di essudamento seconddJil 7122

Le prove di resistenza a compressione di regolarieessere eseguite dopo la stagionatura.

8.2.6.Agenti espansivi

Gli agenti espansivi sono da utilizzarsi per aumentl volume del calcestruzzo sia in fase plastiva
indurito, previa autorizzazione della Direzione iori. La quantita dell'aerante deve essere cesgtra 7
e 10% (ovvero come indicato dal fornitore) sul pgebcemento.

In generale per quanto non specificato si rimarigasaguenti norme UNI:

UNI 8146 - Agenti espansivi non metallici per impasti ceti@nldoneita e relativi metodi di controllo.

UNI 8147 - Agenti espansivi non metallici per impasti ceti@n Determinazione dell' espansione
contrastata della malta contenente I' agente esjpans

UNI 8148 - Agenti espansivi non metallici per impasti ceti@n Determinazione dell' espansione
contrastata del calcestruzzo contenente I' ageptnsivo.

UNI 8149 - Agenti espansivi non metallici per impasti ceti@nDeterminazione della massa volumica.

La Direzione dei lavori si riserva di verificareltao azione prima e dopo I'impiego, mediante:

- 'esecuzione di prove di resistenza meccanicacdilestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio
1996 e norme UNI vigenti;

- determinazione dei tempi di inizio e fine presa dalcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire coimiato alla norm&NI 7123,

Le prove di resistenza a compressione di regolardeessere eseguite dopo la stagionatura.

8.3.Metodi di prova

In generale per quanto non specificato si rimafigasaguenti norme UNI:

UNI 7110 - Additivi per impasti cementizi. Determinazionelld solubilita in acqua distillata ed in acqua
satura di calce.

UNI 7112 - Additivi per impasti cementizi. Determinazionelld sostanze zuccherine riducenti.
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UNI 7114 - Additivi per impasti cementizi. Determinazionel ggotere schiumogeno degli additivi aeranti
e fluidificanti- aeranti.

UNI 7115 - Additivi per impasti cementizi. Determinazionelld densita degli additivi liquidi o in
soluzione.

UNI 7116 - Additivi per impasti cementizi. Determinazionellthlcalinita totale.

UNI 7117 - Additivi per impasti cementizi. Determinazionelld tensione superficiale di soluzioni
contenenti additivi.

UNI 7118 - Additivi per impasti cementizi. Determinazionel ¢gH di soluzioni contenenti additivi.

UNI EN 934-2 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta permibne - Additivi per calcestruzzo -
Definizioni e requisiti

UNI 10765 - Additivi per impasti cementizi - Additivi multiihzionali per calcestruzzo - Definizioni,
requisiti e criteri di conformita.

Art. 9 - Malte

9.1. Malte tradizionali

L'acqua per gli impasti deve essere limpida, prilasostanze organiche o grassi, non deve essere
aggressiva ne contenere solfati o cloruri in pdreda dannosa.

La sabbia da impiegare per il confezionamento delidte deve essere priva di sostanze organiche,
terrose o argillose.

Le calci aeree, le pozzolane ed i leganti idradl@iono possedere le caratteristiche tecnicheaglisiti
previsti dalle vigenti norme (R.D. 16 novembre 19892230 e R.D. n. 2231; legge 26 maggio 196595,
D.M. 14 gennaio 1966, D.M. 3 giugno 1968, D.M. ®stg 1972 e successive integrazioni o modificagzioni

L'impiego di malte premiscelate e pronte per I'éseonsentito purché ogni fornitura sia accompagnata
da una dichiarazione del fornitore attestante lipgo della malta, il tipo e la quantita dei legamtiegli
eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientra quelli appresso indicati il fornitore dovrartficare con
prove ufficiali anche le caratteristiche di resiiz della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistemzampressione delle malte sono riportate nel 3.M.
giugno 1968 cosi come modificato dal D.M. 13 selte1993.

| tipi di malta e le loro classi sono definite @gpporto alla composizione in volume secondo la aseigu
tabella:

Tabella 13.1 - Classe e tipi di malta (D.M. 20 nobee 1987)

Composizione

Classe Tipo di .

malta Cemento Calce aerdga Calce Sabbia Pozzolana
idraulica

M4 Idraulica - - 1 3 -

M4 Pozzolanica - 1 - - 3

M4 Bastarda 1 2 9 -

M3 Bastarda 1 - 1 5 -

M2 Cementizia 1 - 0,5 4 -

M1 Cementizig 1 - - 3 -

Tabella 13.2 - Rapporti di miscela delle malte(AO)E
Tipo di malta Rapporti in volume Quantita per 1dinfnalta (kg)

Calce idrata,sabbia 1:3,5 142-1300
1:4,5 110-1300

Calce idraulica, sabbia 1:3 270-1300

1:4 200-1300

Calce eminentemente idrauli¢a, 1:3 330-1300

sabbia 1:4 250-1300

Calce idrata, cemento, sabbia 2:1:8 125-150-1300
2:1:9 110-130-1300

Cemento, sabbia 1:3 400-1300




| 1:4 | 300-1300 |

Alla malta cementizia si puo aggiungere una picgoiantita di calce aerea con funzione plastificante

Malte di diverse proporzioni nella composizione feaionate anche con additivi, preventivamente
sperimentate, possono essere ritenute equivalentiedle indicate qualora la loro resistenza media a
compressione risulti non inferiore ai valori sediien

12 N/mmz2[120 kgf/cﬁ] per I'equivalenza alla malta M1
8 N/ mmz[ 80 Kgf/crﬁ per I'equivalenza alla malta M2
5 N/ mmz2[ 50 kgf/crﬁ per I'equivalenza alla malta M3

2,5 N/ mmz2[ 25 Kgf/crﬁ per I'equivalenza alla malta M4

9.2.Malte speciali

Le malte speciali a base cementizia (espansivepartanti, antiritiro, ecc.) composte da cementakld
resistenza, inerti, silice, additivi da impiegarsiei ripristini di elementi strutturali in c.a.,
impermeabilizzazioni, iniezioni armate, devono pokese le caratteristiche indicate nel progetto wsex
in caso di applicazione di prodotti equivalenti glessi devono essere accettati ed autorizzas dmbzione
dei lavori.

Per qualunque constestazione si rimanda alle jzesurdelle seguenti norme:

UNI 8993 - Malte cementizie espansive premiscelateancoraggi. Definizione e classificazione.

UNI 8994 - Malte cementizie espansive premiscedateancoraggi. Controllo dellidoneita.

UNI 8995 - Malte cementizie espansive premiscelpge ancoraggi. Determinazione della massa
volumica della malta fresca.

UNI 8996 - Malte cementizie espansive premiscefse ancoraggi. Determinazione dell' espansione
libera in fase plastica.

UNI 8997 - Malte cementizie espansive premiscet@tieancoraggi. Malte superfluide. Determinazione
della consistenza mediante canaletta.

UNI 8998 - Malte cementizie espansive premiscefae ancoraggi. Determinazione della quantita
d'acqua d'impasto essudata.

UNI EN 12190 - Prodotti e sistemi per la protezione e la ripemae delle strutture di calcestruzzo -
Metodi di prova —Determinazione della resistenzarapressione delle malte da riparazione.

9.3.Metodi di prova delle malte cementizie

UNI 7044 - Determinazione della consistenza delle malteecgizrie mediante I'impiego di tavola a
scosse.

UNI EN 1015-1 - Metodi di prova per malte per opere murarie iebminazione della distribuzione
granulometrica (mediante stacciatura).

UNI EN 1015-2- Metodi di prova per malte per opere murarie mpmnamento globale e preparazione
delle malte di prova.

UNI EN 1015-3- Metodi di prova per malte per opere murarie tdbminazione della consistenza della
malta fresca (mediante tavola a scosse).

UNI EN 1015-4- Metodi di prova per malte per opere murarie tébminazione della consistenza della
malta fresca (mediante penetrazione della sonda).

UNI EN 1015-6- Metodi di prova per malte per opere murarie tebminazione della massa volumica
apparente della malta fresca.

UNI EN 1015-7 - Metodi di prova per malte per opere murarie tebminazione del contenuto d'aria
della malta fresca.

UNI EN 1015-19 -Metodi di prova per malte per opere murarie - Baiteazione della permeabilita al
vapore d'acqua delle malte da intonaco indurite

UNI ENV 1170-8 - Malte e paste di cemento rinforzate con fibreetro (GRC) - Prova mediante cicli
climatici



Art. 10 - Gesso

Il gesso € ottenuto per frantumazione, cottura @maaione di roccia sedimentaria, di strutturatatiga,
macrocristallina oppure fine, il cui costituentseawziale € il solfato di calcio biidrato (CaSZH,0), dovra
presentarsi perfettamente asciutto, di recentaireptti fine macinazione, privo di materie eterager non
alterato per estinzione spontanea. Le carattehstfisiche, meccaniche e chimiche delle rocce dowa
inoltre corrispondere alle prescrizioni della nordfdl 5371

| gessi dovranno essere forniti in sacchi sigilldtiidoneo materiale, riportanti il nominativo del
produttore e la qualita del gesso contenuto. Lasexazione dovra essere effettuata con tutti gli
accorgimenti atti ad evitare degradazioni per utaidi

Art. 11 — Calci
Le calci impiegate dovranno avere le caratteristiett i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre&99n.
2231, (aggiornato alla G.U. 29 agosto 2000) rechlotene per I'accettazione delle calci.

Art. 12 - Cemento
12.1.Fornitura
| sacchi debbono essere in perfetto stato di coazieme; se l'imballaggio fosse comunque manomesso
il prodotto avariato, la merce puo essere rifiutata
Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la proverda e la qualita degli stessi dovranno essereaigte con
documenti di accompagnamento della merce. La guaditra essere accertata mediante prelievo di camnpi
e loro analisi.

12.2.Marchio di conformita.

L'attestato di conformita autorizza il produttor a@pporre il marchio di conformita sull'imballaggo
sulla documentazione di accompagnamento relativaeatento certificato. Il marchio di conformita e
costituito dal simbolo dell'organismo abilitato sitg da:

a) nome del produttore e della fabbrica ed evemteate del loro marchio o dei marchi di identificam;

b) ultime due cifre dell'anno nel quale é statocsppil marchio di conformita;

¢) numero dell'attestato di conformita;

d) descrizione del cemento;

e) estremi del decreto.

Ogni altra dicitura & preventivamente sottopodtapgrovazione dell'organismo abilitato.

Tabella 16.1- Requisiti meccanici e fisici dei cetnéD.M. 12 luglio 1999, n. 314)

Resistenza alla compressione (N/fjim Tempo Espansione
Classe Resistenza iniziale Resistenza normalizzatanizio presal
2 giorni 7giorni 28 giorni min mm
32,5 - > 16
325R >10 . =325 <525
4,25 > 10 - =60
4,25 R > 20 i 2 42,5 < 62,5 <10
52,5 > 20 -
525R > 30 . >52,5 - > 45
Tabella 16.2 - Requisiti chimici dei cementi (D.W2 luglio 1999, n. 314)
Proprieta Prova secondo Tipo di cemento Classe drequisiti
resistenza
Perdita al fuoco EN 196-2 CEM | — CEM Tutte le classi < 5,0%
Il
Residuo EN 196-2 CEM | — CEM Tutte le classi <5,0%
insolubile 11




32,5 < 3,5%
CEMI 325R
Solfati come CEMII (2) 425
(SGy) EN 196-2 CEM IV 425R <4,0%
CEMV 52,5
52,5R
CEM Il (3) Tutte le classi
Cloruri EN 196-21 Tutti i tipi (4) Tutte le classi <0,10%
Pozzolanicita EN 196-5 CEM IV Tutte le classi Esitopositivo
della prova

1) I requisiti sono espressi come percentuale issaa

2) Questa indicazione comprende i cementi tipo AEMe CEM II/B, ivi compresi i cementi Portlarn

compositi contenenti solo un altro componente pele, per esempio II/A-S o 1I/B-V, salvo il tipoBEM
[I/B-T che puo contenere fino al 4,5% di SO3, patetle classi di resistenza

3) Il cemento tipo CEM 1I/C pud contenere finodab% di SO3.

4) Il cemento tipo CEM Il pud contenere piu dedld 00% di cloruri ma in tal caso si dovra dichiard
contenuto effettivo in cloruri.

Tabella 16.3 - Valori limite dei cementi (D.M. Iiglio 1999, n. 314)

Valori limite
Proprieta Classe di resistenza
32 32 42 42 52 42
5 SR |5 SR |5 ,5R
2 giorni ) 8, 8, 18 18 28
0 0 ,0 ,0 ,0
Limite inferiore di 7 giomi 14
resistenza (N/mf) glorni 0 i i i i i
28 giorni 30 30 40 40 50 50
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
Tempo di inizio presa - Limite inferiore (min) 45 40
Stabilita (mm) - Limite superiore 11
Tipo |
_ Tpo N 40 45
C_on_tenuto d! SO3 (% Tipo V
Limite superiore .
Tipo IlI/A 45
Tipo IlI/B '
Tipo Ill/C 5,0
Contenuto di cloruri (%) - Limite superiore (2) 0,11
Pozzolanicita Positiva a 15 giorni

(1) I cemento tipo 1I/B pud contenere fino al 5¥#SD3 per tutte le classi di resistenza

d

(2) I cemento tipo Il puo contenere piu dello %4 di cloruri, ma in tal caso deve essere dichiailat

contenuto reale di cloruri.

12.3.Metodi di prova
UNI EN 196-1- Metodi di prova dei cementi. Determinazione eledisistenze meccaniche.
UNI EN 196-2-Metodi di prova dei cementi. Analisi chimica deimenti.
UNI EN 196-3- Metodi di prova dei cementi. Determinazionetéehpo di presa e della stabilita.
UNI ENV 196-4 - Metodi di prova dei cementi. Determinazione quatitia dei costituenti.
UNI EN 196-5- Metodi di prova dei cementi. Prova di pozzol#@aidei cementi pozzolanici.
UNI EN 196-6- Metodi di prova dei cementi. Determinazione aéihezza.
UNI EN 196-7 - Metodi di prova dei cementi. Metodi di preliegai campionatura del cemento.

UNI EN 196-21 - Metodi di prova dei cementi. Determinazione dehtenuto di cloruri, anidride

carbonica e alcali nel cemento.
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UNI ENV 197-1 - Cemento. Composizione, specificazioni e criédonformita. Cementi comuni.

UNI ENV 197-2 - Cemento. Valutazione della conformita.

UNI 10397 - Cementi. Determinazione della calce solubiliaza¢i cementi per dilavamento con acqua
distillata.

UNI 10517- Cementi Comuni. Valutazione della conformita.

UNI ENV 413-1 - Cemento da muratura. Specifica.

UNI EN 413-2- Cemento da muratura. Metodi di prova.

Art. 13 - Prodotti per pavimentazione

13.1.Generalita

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelilizzati per realizzare lo strato di rivestimento
dellintero sistema di pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentaziamnerinvia all'articolo sull'esecuzione delle
pavimentazioni.

| prodotti vengono di seguito considerati al morealla fornitura; il Direttore dei Lavori, ai firdella
loro accettazione, pud procedere ai controlli (@nghrziali) su campioni della fornitura oppure iéciere un
attestato di conformita della fornitura alle pré&goni secondo le norme vigenti:

R.D. 16 novembre 1939, n. 2234Norme per I'accettazione dei materiali per pavitazione

UNI 7998 - Edilizia. Pavimentazioni. Terminologia.

UNI 7999 - Edilizia. Pavimentazioni. Analisi dei requisiti.

UNI 8437 - Edilizia. Pavimentazioni. Classificazione in badl'isolamento dal rumore di calpestio.

UNI 5574 - Pavimenti vinilici. Metodi di prova.

UNI EN 661 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Detemazione della propagazione dell'acqua.

UNI EN 662 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Detemadione dell'incurvamento per
esposizione all'umidita.

UNI EN 663 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Detemaione della profondita convenzionale
del rilievo.

UNI EN 664 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Detinazione della perdita di sostanze
volatili.

UNI EN 665 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Detemazione dell’essudazione dei
plastificanti.

UNI EN 666 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Detemazione della gelatinizzazione.

UNI EN 669 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Detémazione della stabilita dimensionale
delle piastrelle di linoleum dovuta a variazionil'denidita atmosferica.

UNI EN 670 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Iddiathizione del linoleum e determinazione
del contenuto di cemento e della cenere residua.

UNI EN 672 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Detamarione della massa volumica
apparente del sughero agglomerato

UNI EN 684 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Debémazione della resistenza delle
giunzioni.

UNI EN 685 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Clagsifzione.

UNI EN 686 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Spagifper linoleum liscio e decorativo su
un supporto di schiuma

UNI EN 687 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Spagifper linoleum liscio e decorativo su
un supporto di agglomerati compositi di sughero

UNI EN 688 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Spagifper agglomerati di sughero linoleum

UNI 10329- Posa dei rivestimenti di pavimentazione. Misioae del contenuto di umidita negli strati di
supporto cementizi o simili.

13.2.Caratteristiche dei prodotti in legno per pavimezitme
| prodotti di legno per pavimentazione: tavoleligtpni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. seintdono
denominati nelle loro parti costituenti come indicaella letteratura tecnica.
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| prodotti di cui sopra devono rispondere a quaeigue:

a) essere della essenza legnosa adatta all'usoczifpaersel progetto;

b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulledadn vista:

b1)qualita I: piccoli nodi sani con diametro minore2dinm se del colore della specie (minore di 1 mm se
di colore diverso) purché presenti su meno del tiegsi elementi del lotto; imperfezioni di lavoraa@con
profondita minore di Inme purché presenti su meno del 10% degli elementi;

b2) qualita 11

— piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mmdsé colore della specie (minore di 2 mm se di alor
diverso) purché presenti su meno del 20% degli @htindel lotto;

— imperfezioni di lavorazione come per la classe |;

— piccole fenditure;

— alburno senza limitazioni ma immune da qualsizsiifesto attacco di insetti;

b3) qualita Ill: esenti da difetti che possono coonpettere I'impiego (in caso di dubbio valgono leve
di resistenza meccanica). Alburno senza limitaziowa immune da qualsiasi manifesto attacco ditinset

c¢) avere contenuto di umidita tra il 10 ed il 15%;

d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:

d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla lamgiae 5 mm sulla lunghezza,;

d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sutighlezza e lunghezza;

d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spesdg®8s sulla larghezza e lunghezza;

d4) le facce a vista ed i fianchi da accertarersardisci;

e) la resistenza meccanica a flessione, la regstalfiimpronta ed altre caratteristiche saranndimei
solitamente riscontrati sulla specie legnosa ensar@omunque dichiarati nell'attestato che accomgpaa
fornitura. Per i metodi di misura valgono quelleypisti all’art. 34.9 del presente capitolato.

f) i prodotti devono essere contenuti in appositidfiitche li proteggano da azioni meccaniche, uraidit
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolaziorima della posa.

Nell'imballo un foglio informativo indichera, oltr@al nome del fornitore e contenuto, almeno le
caratteristiche di cui ai commi da ade).

Per i pavimenti in sughero si applicheranno le assgoni delle seguenti normigNI ISO 3813 e UNI
ISO 3810

13.3.Classificazione su metodo di formatura ed assorbtme’acqua delle piastrelle in ceramica

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dosaassere del materiale indicato nel progetto men
conto che le dizioni commerciali e/o tradizionaotfo, cottoforte, gres, ecc.) devono essere assoalla
classificazione basata sul metodo di formatural@assorbimento d'acqua secondo la notshd EN 87.

a) A seconda della classe di appartenenza (sectMloEN 87) le piastrelle di ceramica estruse o
pressate di prima scelta devono rispondere allm@seguenti:

Tab. 19.1. - Assorbimento d’acqua delle piastréileeramica

Assorbimento d'acqua, E in %
Formatura Gruppo | Gruppo 112 Gruppo IP Gruppo 1l
E<3% 3% < E< 6% 6% < E < 10% E > 10%
Estruse (A) UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNI EN88
Pressate UNI EN 176 UNI EN 177 UNI EN 178 UNI END15

| prodotti di seconda scelta, cioe quelli che rigmno parzialmente alle norme predette, saranrgttatic
in base alla rispondenza ai valori previsti dalgetto, ed, in mancanza, in base ad accordi trazidme dei
lavori e fornitore.

b) Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argill, «pianelle pressate ed arrotate di argilla» e
«mattonelle greificate» dal RD 16 novembre 193334, devono inoltre essere rispettate le presciizio
seguenti: resistenza all'urto 2 N{®,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5ni? (25 kg/cm?)
minimo; coefficiente di usura al tribometro 15 mper 1 km di percorso.

c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte ledozioni artigianali) le caratteristiche rilevamta
misurare ai fini di una qualificazione del mategiabno le stesse indicate per le piastrelle pressa¢cco ed
estruse (vedi normidNI EN 87) per cui:

— per quanto attiene ai metodi di prova si rimaaltlanormativa UNI EN vigente e gia citata;
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— per quanto attiene i limiti di accettazione, tahein dovuto conto il parametro relativo all'assmrento
d'acqua, i valori di accettazione per le piastrettenute mediante colatura saranno concordagirfreuttore
ed acquirente, sulla base dei dati tecnici predatiprogetto o dichiarati dai produttori ed acatettdalla
Direzione dei Lavori;

d) | prodotti devono essere contenuti in appositi dtlibche li proteggano da azioni meccaniche,
sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, depasitaanipolazione prima della posa ed essere accorapaa
fogli informativi riportanti il nome del fornitore la rispondenza alle prescrizioni predette.

13.4.Prodotti in gomma per pavimentazioni

| prodotti di gomma per pavimentazioni sotto formiapiastrelle e rotoli devono rispondere alle
prescrizioni date dal progetto ed in mancanza efom@plemento devono rispondere alle prescrizioni
seguenti:

a) Essere esenti da difetti visibili (bolle, graffiacchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinatestare in
vista;

b) Avere costanza di colore tra i prodotti della stefornitura; in caso di contestazione deve riselta
entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scaiagtligi di cui allaUNI 5137.

Per piastrelle di forniture diverse ed in casodlitestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3adstala
dei grigi della stessa nornuNI 5137.

¢) Sulle dimensioni nominali ed ortogonalita dei haaho ammesse le tolleranze seguenti:

— piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessOr2 mm;

— rotoli: lunghezza £ 1%, larghezza * 0,3%, spessd,2 mm;

— piastrelle: scostamento dal lato teorico (inimidtri) non maggiore del prodotto tra dimensionklat®
(in millimetri) e 0,0012;

— rotoli: scostamento dal lato teorico non maggairg,5 mm.

d) La durezza deve essere tra 75 e 85 punti di daigkanre A.

e) La resistenza all'abrasione deve essere non nragtii800 mms.

f) La stabilita dimensionale a caldo deve esseramagyiore dello 0,3% per le piastrelle e dello Og&h
i rotoli.

g) La classe di reazione al fuoco deve essere laapsenondo il DM 26 giugno 1984 allegato A3.1).

h) La resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesae altrazioni di colore prodotte dalla combustio
non deve originare contrasto di colore uguale congiral n. 2 della scala dei grigi di cui alJ&ll 5137. Non
sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti.

i) Il potere macchiante, inteso come cessione dasestche sporcano gli oggetti che vengono a contatt
con il rivestimento, per i prodotti colorati nonveedare origine ad un contrasto di colore maggibello
dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui dllall 5137. Per i prodotti neri il contrasto di colore norvde
essere maggiore dell'elemento N2.

[) Il controllo delle caratteristiche di cui ai commiaa) adi) e__ si intende effettuato secondo i criteri
indicati in 54.1 utilizzando la normaNI 8272

m) | prodotti devono essere contenuti in appositidhilche li proteggano da azioni meccaniche ed thgen
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e ipalazione prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indichera oltre al montel fornitore almeno le informazioni di cui ai
commi daa) ad

13.5.Prescrizioni dei prodotti in vinile

| prodotti di vinile, omogenei e non, ed i tipi enealmente caricati devono rispondere alle preieerizli
cui alle seguenti norme.

UNI 5574 - Pavimenti vinilici. Metodi di prova.

UNI EN 649 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Rivestnti omogenei ed eterogenei per
pavimentazioni a base di policloruro di vinile —e8jfica

UNI EN 650 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Bstimenti per pavimentazioni a base di
policloruro di vinile su supporto di iuta o di fiedtdi poliestere oppure su supporto di feltro digstere con
policloruro di vinile - Specifica

UNI EN 651 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Bstimenti per pavimentazioni a base di
policloruro di vinile con strato di schiuma - Sfexa

UNI EN 652 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Bstimenti per pavimentazioni a base di
policloruro di vinile con supporto a base di sugheBpecifica
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UNI EN 653 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Riviestnti per pavimentazioni a base di
policloruro di vinile espanso (cushioned) — Spesifi

UNI EN 654 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Piafier semiflessibili di policloruro di vinile
- Specifica

UNI EN 655 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Pia#ir di agglomerato di sughero con strato
di usura a base di policloruro di vinile — Spedific

UNI EN 718 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Detema@ione della massa areica di
un'armatura o di un supporto dei rivestimenti diyiaile di cloruro per pavimentazioni.

| prodotti devono essere contenuti in appositi ilthlchie li proteggano da azioni meccaniche ed dgent
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e ipalazione prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indichera le carastézhe di cui alle norme precitate.

13.6.Prodotti di resina
| prodotti di resina (applicati fluidi od in pastagr rivestimenti di pavimenti saranno realizzati:
— mediante impregnazione semplice (11);
— a saturazione (12);
— mediante film con spessori fino a 2001 (F1) o con spessore superiore (F2);
— con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A)
— con prodotti spatolati (S).
Le caratteristiche segnate come significative mespetto seguente devono rispondere alle presgrizio
del progetto.
| valori di accettazione sono quelli dichiarati f&bbricante ed accettati dal Direttore dei lavori.
I metodi di accettazione sono quelli contenutiaepihormaJNI 8298 (varie parti).

Tabella 19.2. Caratteristiche significative deigotti di resina

Caratteristiche Grado di significativita rispetto ai vari tipi

i1 i2 F1 F2 A S

Colore - - + + + -

Identificazione chimico-fisica + + + + + +

Spessore - - + + + +

Resistenza all'abrasione + + + + + ¥

Resistenza al punzonamento dinanpico- + + + + +
(urto)

Resistenza al punzonamento statico + + + + + +

Comportamento all'acqua + + + + I ¥

Resistenza alla pressione idrostatica- + + + + +
inversa

Reazione al fuoco + + + + + +

Resistenza alla bruciatura della - + + + + T
sigaretta

Resistenza all'invecchiamento termijco - + + + + +
in aria

Resistenza meccanica dei ripristini - - + + + +

+ significativa; — non significativa

| prodotti devono essere contenuti in appositi ithhiche li proteggano da azioni meccaniche e dantige
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e ipalazione prima della posa.

Il foglio informativo indichera, oltre al nome digrnitore, le caratteristiche, le avvertenze pesd'e per
la sicurezza durante l'applicazione.

13.7.Prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni

| prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni aosel@a del tipo di prodotto devono rispondere alle
prescrizioni del progetto e di quelle del preséapitolato speciale d’appalto.
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13.7.1.Mattonelle di cemento

Mattonelle di cemento con o senza colorazione erfigie levigata; mattonelle di cemento con o senza
colorazione con superficie striata 0 con impromarmette e mattonelle a mosaico di cemento e dtidt
pietra con superficie levigata.

| prodotti sopracitati devono rispondere alle priggani del R.D. 2234 del 16 novembre 1939 per goan
riguarda le caratteristiche di resistenza all'urésjstenza alla flessione e coefficiente di uslitaibometro
ed alle prescrizioni del progetto. L'accettazioegedavvenire secondo l'art. 39 avendo il R.D. scpato
guale riferimento.

Norme di riferimento:

UNI 2623 - Mattonella quadrata di conglomerato cementizio.

UNI 2624 - Mattonella rettangolare di conglomerato cemémitiz

UNI 2625 - Mattonella esagonale di conglomerato cementizio.

UNI 2626 - Marmette quadrate di conglomerato cementizio.

UNI 2627 - Marmette rettangolari di conglomerato cementizio

UNI 2628 - Pietrini quadrati di conglomerato cementizio.

13.8.Prodotti in pietre naturali

| prodotti di pietre naturali o ricostruite per raentazioni.

Si intendono definiti come segue:

— elemento lapideo naturale: elemento costituitegralmente da materiali lapideo (senza aggiunta di
leganti);

— elemento lapideo ricostituito (conglomerato):ned@to costituito da frammenti lapidei naturali liega
con cemento o0 con resine;

— lastra rifilata: elemento con le dimensioni ftese funzione del luogo d'impiego, solitamente coa
dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regolamnore di 2 cm;

— marmetta: elemento con le dimensioni fissate mtaduttore ed indipendenti dal luogo di posa,
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e coesspre di regola minore di 2 cm;

— marmetta calibrata: elemento lavorato meccaningnper mantenere lo spessore entro le tolleranze
dichiarate;

— marmetta rettificata: elemento lavorato meccane@e per mantenere la lunghezza e/o larghezza entr
le tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorani, finiture, ecc., vedere la nornuiNI 9379.

a) i prodotti di cui sopra devono rispondere alesprizioni del progetto (dimensioni, tolleranzspetto,
ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodditjpietre naturali o ricostruite. In mancanzadalieranze su
disegni di progetto si intende che le lastre grezastengono la dimensione nominale; le lastre dinit
marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezlunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodwtti d
incollare le tolleranze predette saranno ridotte);

b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre peettovranno inoltre rispondere al R.D. n. 2234 del 1
novembre 1939 per quanto attiene il coefficienteddira al tribometro in mm;

c) Le forniture avverranno su pallets ed i prodotirasino opportunamente legati ed eventualmente
protetti dall'azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le carat&iche di cui sopra e le istruzioni per la movinaatne,
sicurezza e posa.

13.9.1 prodotti tessili per pavimenti (moquettes).

a) Si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diger soluzioni costruttive e cioe:

— rivestimenti tessili a velluto (nei loro sottocaglluto tagliato, velluto riccio, velluto uniliviato,
velluto plurilivello, ecc.);

— rivestimenti tessili piatti (tessuto, nontessuto)

In caso di contestazioni circa la qualitd del materfornito dall'appaltatore si fara riferimentdlea
seguenti norme:

UNI 8013-1-Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a wlsioa. Terminologia e classificazione.

UNI 8014-1 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a rlsioa. Metodi di prova. Prelievo,
numero e dimensioni delle provette.

UNI 8014-2 -Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a wlioa. Metodi di prova. Determinazione
della massa areica totale.
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UNI 8014-3 -Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a wlsioa. Metodi di prova. Determinazione
della massa areica dell'intero strato d’utilizzaeio

UNI 8014-4 -Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a wl@ioa. Metodi di prova. Determinazione
della massa areica della parte utile dello stratdilizzazione.

UNI 8014-5 -Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a wlsioa. Metodi di prova. Determinazione
dello spessore totale.

UNI 8014-6 -Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a wl@ioa. Metodi di prova. Determinazione
dello spessore della parte utile dello strato titazzione.

UNI 8014-7-Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a rlica. Metodi di prova. Determinazione
della perdita di spessore dopo applicazione didboirata di carico statico moderato

UNI 8014-8 -Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a wlsioa. Metodi di prova. Determinazione
della perdita di spessore dopo applicazione didwhgata di carico statico elevato.

UNI 8014-9 -Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a ml@ioa. Metodi di prova. Determinazione
della perdita di spessore dopo applicazione dcoatinamico.

UNI 8014-10 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a mls@ioa. Metodi di prova.
Determinazione della massa volumica del pelo utile.

UNI 8014-12 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a ml@oa. Metodi di prova.
Determinazione della tendenza all' accumulo dicbarielettrostatiche generate dal calpestio.

UNI 8014-13 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a mls@ioa. Metodi di prova.
Determinazione del numero di fiocchetti per unittudghezza e per unita di area.

UNI 8014-14 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a ml@oa. Metodi di prova.
Determinazione della forza di strappo dei fiocdhett

UNI 8014-15 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a ml@oa. Metodi di prova.
Determinazione della resistenza allo sporcamento.

UNI 8014-16 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a mls@ioa. Metodi di prova.
Determinazione della resistenza elettrica oriz4erfguperficiale) e verticale (trasversale).

b) i prodotti devono rispondere alle prescrizioni gedgetto ed in mancanza o completamento a quanto
segue:

— massa areica totale e dello strato di utilizzaejo

— spessore totale e spessore della parte utile stedlto di utilizzazione;

— perdita di spessore dopo applicazione (per beduaga durata) di carico statico moderato;

— perdita di spessore dopo applicazione di catiicardico.

In relazione allambiente di destinazione saraicioaste le seguenti caratteristiche di comportamen

— tendenza all'accumulo di cariche elettrostatgeerate dal calpestio;

— numero di fiocchetti per unita di lunghezza e y®ta di area;

— forza di strappo dei fiocchetti;

— comportamento al fuoco;

c) | valori saranno quelli dichiarati dal fabbricantk accettati dal Direttore dei lavori. Le modalita d
prova da seguire in caso di contestazione sondegimgicate nella norm&NI 8014 (varie parti) sopra
riportata.

d) | prodotti saranno forniti protetti da appositibaili che li proteggano da azioni meccaniche, danag
atmosferici ed altri agenti degradanti nelle fastrdsporto, deposito e manipolazione prima detiaap |l
foglio informativo indichera il nome del produttote caratteristiche elencatebihe le istruzioni per la posa.
13.10.Pavimentazioni sportive sintetiche

UNI 9547 - Pavimentazioni sportive sintetiche per impiatitatletica leggera all'aperto. Progettazione,
costruzione, caratteristiche, prove e manutenzione.

UNI 9549 - Pavimentazioni sportive sintetiche. Determinagi@ella resistenza alle scarpe chiodate per
atletica.

UNI 9550 - Pavimentazioni sportive per atletica leggeraebDurinazione della resistenza all'abrasione.

UNI 9551 - Pavimentazioni sportive. Determinazione delkistenza allo scivolamento di una superficie
per mezzo di un pendolo ad attrito.

UNI 9552 - Pavimentazioni sportive. Determinazione delllei#a di infiltrazione.

13.11.Rivestimenti resinosi
UNI 8636 - Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Sigmifivita delle caratteristiche.
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UNI EN 1177 - Rivestimenti di superfici di aree da gioco adabimento di impatto - Requisiti di
sicurezza e metodi di prova

UNI EN 1269 - Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Valitme delle impregnazioni nei
rivestimenti agugliati mediante una prova di sptrea

UNI EN 1307 - Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Cléissizione dei tappeti a pelo.

UNI 8297 - Rivestimenti resinosi per pavimentazioni — Terohbgia.

UNI 8298-1- Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Deterazione dell'adesione del rivestimento al
supporto

UNI 8298-2 - Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentamo Determinazione della resistenza al
punzonamento dinamico.

UNI 8298-3 - Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentadioDeterminazione della resistenza al
punzonamento statico.

UNI 8298-4 - Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioDeterminazione della resistenza agli
agenti chimici.

UNI 8298-5- Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentadideterminazione del comportamento all’
acqua.

UNI 8298-6 - Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentaioDeterminazione della resistenza all’
invecchiamento termico in aria.

UNI 8298-7 - Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentadioDeterminazione della resistenza alla
bruciatura da

sigaretta.

UNI 8298-8 - Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentadioDeterminazione della resistenza alla
pressione idrostatica inversa.

UNI 8298-9- Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Det@amione della resistenza all' abrasione.

UNI 8298-10- Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Detieiamione della resistenza elettrica.

UNI 8298-11 - Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentadioPreparazione dei provini per la
determinazione della reazione al fuoco e dellacembustibilita.

UNI 8298-12- Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Detieiamione dello spessore.

UNI 8298-13- Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Detigaione della resistenza meccanica dei
ripristini.

UNI 8298-14 - Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Detieiamione della lavabilita e della
resistenza al lavaggio.

UNI 8298-15- Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Pregame dei provini per la determinazione
della massa volumica apparente.

UNI 8298-16 - Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Det@amione della resistenza allo
scivolamento.

13.12.Accessibilita

Per pavimentazione antisdrucciolevole si intenda pavimentazione realizzata con materiali il cui
coefficiente di attrito, misurato secondo il metodella British Ceramic Research Association Ltd.
(B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia superiore ai segueri:

0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazastiutta;

0,40 per elemento scivolante gomma dura standgpd\ementazione bagnata.

| valori di attrito predetto non devono essere rfiodii dall'apposizione di strati di finitura lu@dti o di
protezione che, se previsti, devono essere apdigiatnateriali stessi prima della prova.

Le ipotesi di condizione della pavimentazione (atsai 0 bagnata) debbono essere assunte in base alle
condizioni normali del luogo ove sia posta in opera

Gli strati di supporto della pavimentazione devoassere idonei a sopportare nel tempo la
pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonckiéaasicurare il bloccaggio duraturo degli elementi
costituenti la pavimentazione stessa.

Gli elementi costituenti una pavimentazione devpnesentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con
materiali durevoli, essere piani con eventualiltisk spessore non superiore a 2 mm.

| grigliati inseriti nella pavimentazione devonsere realizzati con maglie non attraversabili da sfiera
di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paedilldevono comunque essere posti con gli elementi
ortogonali al verso di marcia.
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Art. 14 - Sigillanti, adesivi e geotessili

14.1.Sigillanti

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzatiep riempire in forma continua e durevole i giuna t
elementi edilizi (in particolare nei serramentill@@areti esterne, nelle partizioni interne, econ funzione
di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto esecutivanegli articoli relativi alla destinazione d'uss,
intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche

— compatibilitd chimica con il supporto al qualesalestinati;

— diagramma forza deformazione (allungamento) cdiipacon le deformazioni elastiche del supporto
al quale sono destinati;

— durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibitielle condizioni di impiego, cioé con decadimentiel
caratteristiche meccaniche ed elastiche che nayiuyatiehino la sua funzionalita;

— durabilita alle azioni chimico-fisiche di agemtijgressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiatite
destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette diende comprovato quando il prodotto risponde al
progetto od alle norme :

- UNI 9610- Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponentepgiunti. Requisiti e prove;

- UNI 9611 - Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponentepgiunti. Confezionamento,

in loro mancanza si fa riferimento ai valori diafaith dal produttore ed accettati dalla Direzionelaeori.

14.2.Adesivi

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati @ercorare un prodotto ad uno attiguo, in forma peente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimieoe. dovute all'ambiente ed alla destinazionsod'u

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usabpere di rivestimenti di pavimenti e paretper altri
usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legmeecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzidinprodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto esecutivanegli articoli relativi alla destinazione d'uss,
intendono forniti rispondenti alle seguenti canateche:

— compatibilita chimica con il supporto al qualsiesono destinati;

— durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibitielle condizioni di impiego (cioe con un decadingsent
delle caratteristiche meccaniche che non pregiuatda loro funzionalita);

— durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o netilante
di destinazione;

— caratteristiche meccaniche adeguate alle sa@l®oiti previste durante l'uso.

14.2.1.Adesivi per strutture portanti in legno

Le caratteristiche di cui al precedente puntontgiridono soddisfacenti quando il prodotto rispcantehe
alle seguenti norme:

UNI EN 301 - Adesivi fenolici e amminoplastici per struttyrertanti in legno. Classificazione e requisiti
prestazionali

UNI EN 302-1- Adesivi per strutture portanti in legno. Metdliliprova. Determinazione della resistenza
del giunto al taglio a trazione longitudinale

UNI EN 302-2- Adesivi per strutture portanti in legno. Metdliliprova. Determinazione della resistenza
alla delaminazione (Metodo di laboratorio)

UNI EN 302-3 - Adesivi per strutture portanti in legno. Metadii prova. Determinazione dell'effetto
dell'attacco acido alle fibre del legno, dovutdrattamenti ciclici di temperature e umidita, sulsistenza
alla trazione trasversale

UNI EN 302-4 - Adesivi per strutture portanti in legno. Metaliliprova. Determinazione dell'effetto del
ritiro del legno sulla resistenza al taglio.

14.2.2.Adesivi per piastrelle
UNI EN 1323- Adesivi per piastrelle - Lastra di calcestrupeo le prove.
UNI EN 1324 - Adesivi per piastrelle - Determinazione dell'sidae mediante sollecitazione al taglio di
adesivi in dispersione.
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UNI EN 1308- Adesivi per piastrelle - Determinazione dellorsinento.

UNI EN 1346 - Adesivi per piastrelle - Determinazione del tenaperto.

UNI EN 1347- Adesivi per piastrelle - Determinazione del peteagnante.

UNI EN 1348 - Adesivi per piastrelle - Determinazione delli@iea mediante trazione su adesivi
cementizi.

14.2.3.Adesivi per rivestimenti ceramici
UNI 10110 - Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinaziodel potere di ritenzione d'acqua della
pasta.
UNI 10111 - Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazotella granulometria della polvere.
UNI 10112- Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazodel pH.
UNI 10113- Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazotel residuo secco,

14.2.4 Metodi di prova

UNI EN 828 - Adesivi - Bagnabilita - Determinazione mediantesurazione dell'angolo di contatto e
della tensione superficiale critica della supeefisolida.

UNI EN 1066 - Adesivi — Campionamento

UNI EN 924 - Adesivi. Adesivi con e senza solvente. Deterzimae del punto di infiammabilita.

UNI EN 1067 - Adesivi - Esame e preparazione di campioni egrrove

UNI EN 1465 - Adesivi. Determinazione della resistenza alitagler trazione di assemblaggi a due
substrati rigidi incollati.

UNI EN 1841 - Adesivi - Metodi di prova degli adesivi per rétamenti di pavimentazione e pareti —
Determinazione delle variazioni dimensionali dinwestimento per pavimentazione in linoleum a ctinota
con un adesivo.

UNI 9056 - Adesivi. Determinazione della viscosita appagertn viscosimetro a rotazione.

UNI 9059 - Adesivi. Determinazione del tempo di gelificazeodi resine ureiche.

UNI 9445 Adesivi. Determinazione del punto di rammollim@rdgon il metodo sfera e anello degli
adesivi termofusibili.

UNI 9446- Adesivi. Determinazione della massa volumica agm& di adesivi in polvere per
rivestimenti ceramici.

UNI 9447 - Adesivi. Determinazione dell' appiccicosita coktodo della sfera rotolante (rolling ball
tack).

UNI 9591- Adesivi. Determinazione della resistenza al dsta(peeling) a caldo di un adesivo per
incollaggio di policloruro di vinile (PVC) su legno

UNI 9594- Adesivi. Determinazione del tempo aperto massitnadesivi per legno mediante prove di
taglio per trazione.

UNI 9595 Adesivi. Determinazione della rapidita di presfrealdo di adesivi per legno mediante prove
di taglio per trazione.

UNI 9752 - Adesivi. Determinazione del potere bagnantendadesivo mediante la misura dell' angolo di
contatto.

UNI 10765 - Additivi per impasti cementizi - Additivi multihzionali per calcestruzzo - Definizioni,
requisiti e criteri di conformita.

UNI EN 26922- Adesivi. Determinazione della resistenza abiaitine dei giunti di testa.

UNI EN 28510-1- Adesivi. Prova di distacco per un assemblagdienato per incollaggio di un
materiale flessibile su rigido. Distacco a 90°.

UNI EN 28510-2 - Adesivi. Prova di distacco per un assemblagdienoto per incollaggio di un
materiale flessibile su rigido. Distacco a 180°.

UNI EN 29142 - Adesivi. Guida alla scelta di condizioni normazhte di laboratorio per le prove di
invecchiamento su giunti adesivi.

UNI EN 29653- Adesivi. Metodo per la determinazione del potdesivo mediante prova di resistenza
al taglio.

in loro mancanza si fa riferimento ai valori diafaith dal produttore ed accettati dalla Direzionelaeori.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette t€imde comprovato quando il prodotto risponde ad una

norma UNI di cui al successivo punto e/o € in pessali attestato di conformita; in loro mancandgo@o i
valori dichiarati dal produttore ed accettati d&laezione dei lavori.
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Art. 15 - Vetri
15.1.Norme di riferimento
| vetri dovranno essere rispondenti alle presacnizitel progetto esecutivo ed alle ulteriori richéedella
Direzione dei lavori.
In generale dovranno rispondere inoltre alle diggpmsi delle seguenti norme di unificazione:

UNI EN 572-1 Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro dicato sodo-calcico. Definizione e
proprieta generali fisiche e meccaniche.

UNI EN 572-2- Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetraiticato sodo-calcico. Vetro float

UNI EN 572-5- Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetraiticato sodo-calcico. Vetro stampato.

UNI EN 572-4- Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetrsiticato sodo-calcico. Vetro tirato.

UNI EN 572-7 - Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetrosdlicato sodo-calcico. Vetro profilato
armato e non armato.

UNI 7142 - Vetri piani. Vetri temprati per edilizia ed ag@mento.

UNI 7143 - Vetri piani. Spessore dei vetri piani per veimaz in funzione delle loro dimensioni, dell’
azione del vento e del carico neve.

UNI 7144 - Vetri piani. Isolamento termico.

UNI 7170- Vetri piani. Isolamento acustico.

UNI 9186 - Vetri piani. Vetri stratificati per edilizia er@damento con prestazioni antivandalismo e
anticrimine.

UNI 9187 - Vetri piani. Vetri stratificati per I'edilizia arredamento con prestazioni antiproiettile.

UNI 10593-1- Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Generakt#olleranze dimensionali..

UNI 10593-2 - Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Prove divecchiamento, misurazione della
penetrazione del vapor d'acqua e requisiti.

UNI 10593-3- Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Prove glid iniziali per la misurazione della velocita
di perdita di gas suvetrate isolanti riempite cas.g

UNI 10593-4- Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Metodi pliova per la determinazione delle proprieta
fisiche della sigillatura dei bordi.

UNI EN ISO 12543-1- Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vestatificato di sicurezza - Definizioni
e descrizione delle parti componenti.

UNI EN ISO 12543-2- Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetstratificato di sicurezza - Vetro
stratificato di sicurezza.

UNI EN ISO 12543-3- Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetstratificato di sicurezza - Vetro
stratificato.

UNI EN ISO 12543-4- Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vewstratificato di sicurezza - Metodi di
prova per la durabilita.

UNI EN ISO 12543-5- Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vestratificato di sicurezza - Dimensioni
e finitura dei bordi

UNI EN ISO 12543-6- Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vestatificato di sicurezza — Aspetto.

UNI 9186 - Vetri piani. Vetri stratificati per edilizia er@damento con prestazioni antivandalismo e
anticrimine.

UNI 9187 - Vetri piani. Vetri stratificati per I'edilizia arredamento con prestazioni antiproiettile.

15.2.Vetri di sicurezza. Prove

Le prove delle lastre di vetro di sicurezza sonesgpritte dall'art. 14, D.P.R. 29 maggio 1963, 9714
Approvazione del regolamento per gli ascensorimdntacarichi in servizio privato.

Le lastre di vetro di sicurezza devono essere [saste a prove da eseguirsi su lastre campionei dii cu
seguenti punti.

15.2.1.Prova d'urto
La prova deve essere fatta su una lastra di 0,3 xnOappoggiata sui quattro lati, ai bordi, pegtarzza
di circa 10 mm, su un telaio di legno.
Sul centro della lastra € lasciata cadere liberéaneiall'altezza di 0,5 m, una sfera di acciaiogato del
peso di 0,76 kg. A seguito di tale prova la lasfraetro retinato, di vetro stratificato, o di maade simile,
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non deve produrre frammenti acuminati pericoloseé i distacchino dal supporto; la lastra di vetro
temperato non deve rompersi.

La prova deve essere ripetuta lasciando caderiera da altezza maggiore. A seguito di tale prava |
lastra di vetro retinato, di vetro stratificatodomateriale simile, non deve venire perforataalafera per
altezza di caduta fino a 1 m; la lastra di vetmgerato rompendosi deve produrre frammenti mimati
taglienti.

Le prove devono essere fatte con temperature ambiéa 15 °C e 25 °C.

15.2.2.Prova di flessione

La prova deve essere fatta su una lastra dellendiim@ massime previste per la applicazione, appt@g
sui due lati piu corti, ai bordi, per larghezzacita 20 mm, su appoggi di legno. Su una stris@aiena
larga non piu di 50 mm parallela agli appoggi eligafo un carico distribuito di 100 kg per metrodare
per la lastra di vetro retinato; di vetro stratiti, o di materiale simile, e di 200 kg per meineare per la
lastra di vetro temperato. La lastra non deve rosipe fessurarsi.

Se sono usate lastre di vetro retinato, di vetatifitato, o di materiale simile con larghezza giage di
0,6 m o lastre di vetro temperato con larghezzagioag di 1 m, una lastra per ciascuna partita dessere
sottoposta in fabbrica alla prova di flessione.

15.3.Applicazione delle lastre di vetro di sicurezza

Le lastre di vetro di sicurezza, salvo le lastreveiro retinato, devono essere segnate con marchio
indelebile.

Nelle porte dei piani, nella cabina e nelle por#iadcabina degli ascensori, le lastre di vetrsidirezza
devono essere completamente intelaiate.

Nelle protezioni del vano di corsa degli ascenderlastre di vetro di sicurezza devono esserdaiiate
completamente, salvo le lastre di vetro tempematukli possono essere fissate su almeno trediatnpzzo
di supporti, di zanche, o simili.

Nelle porte dei piani, nelle pareti e nelle porédia cabina degli ascensori, costituite prevaleetem da
lastre di vetro di sicurezza, devono essere apipligaotezioni per impedire la caduta di personevaab di
corsa nel caso di rottura delle lastre. In ognbadesve essere applicata almeno una fascia di jwatedi
materiale resistente, di altezza non minore di OnlBal piano di calpestio, e una sbarra di proteziad
altezza di circa 0,9 m dal piano di calpestio.

Nelle porte dei piani e nelle porte della cabinglidascensori le cerniere, le maniglie, le seretigli
altri dispositivi non devono essere applicati &re di vetro di sicurezza

Art. 16 — Infissi in legno ed in mettallo

16.1.Generalita. Definizioni

Si intendono per infissi gli elementi edilizi atieta funzione principale di regolare il passaggiio
persone, animali, oggetti, e sostanze liquide cs@mes nonché dell'energia tra spazi interni ed r@ster
dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi d@edipazio interno.

Essi si dividono tra elementi fissi (cioé luci fisaon apribili) e serramenti (cid con parti apijbigli
infissi si dividono a loro volta in porte, finesteeschermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elememtdelle loro parti funzionali in caso di dubbiofai
riferimento alla norm&NI 8369 (varie parti).

| prodotti vengono di seguito considerati al moroedella loro fornitura; le modalitad di posa sono
sviluppate nell'articolo relativo alle vetraziomni ai serramenti.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accett@ne, puo procedere ai controlli (anche parziali)
campioni della fornitura, oppure richiedere un sttt di conformita della fornitura alle prescriziai
seguito indicate.

16.2.Forme. Luci fisse

Le luci fisse devono essere realizzate nella fowoa,i materiali e nelle dimensioni indicate nedatjno
di progetto. In mancanza di prescrizioni (od ingereza di prescrizioni limitate) si intende che coque
devono nel loro insieme (telai, lastre di vetroemwali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazi

21



meccaniche dovute all'azione del vento od agli gdrantire la tenuta all'aria, all'acqua e lastesiza al
vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazith isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitagi@vose dovute ad attivita sportive, atti vantdagcc.

Le prestazioni predette dovranno essere garawmtitdirnitato decadimento nel tempo.

Il Direttore dei lavori potra procedere all'acceitt@e delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

a) mediante controllo dei materiali costituenteilaio + vetro + elementi di tenuta (guarniziomgjl&nti)
piu eventuali accessori, e mediante controllo dedieatteristiche costruttive e della lavorazionkpiedotto
nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in padieotrattamenti protettivi del legno, rivestimeni
metalli costituenti il telaio, I'esatta esecuzialee giunti, ecc.;

b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di confitd della fornitura alle classi di prestazioneal
tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli udc.,edi tali prove potra anche chiedere la ripetigi in caso di
dubbio o contestazione.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno gukefinite nelle relative norme UNI per i serranent

16.3.Serramenti interni ed esterni.

| serramenti interni ed esterni (finestre, pomedgtre, e similari) dovranno essere realizzatueado le
prescrizioni indicate nei disegni costruttivi, camgp metrico estimativo, analisi prezzi di progetio
comunque nella parte grafica del progetto. In mapaadi prescrizioni (od in presenza di prescrizioni
limitate) si intende che comunque nel loro insiedevono essere realizzati in modo da resistere alle
sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosfegiccontribuire, per la parte di loro spettanza, al
mantenimento negli ambienti delle condizioni termeic acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo
svolgimento delle funzioni predette deve esseretemamo nel tempo.

a) Il Direttore dei lavori potra procedere all'atarzione dei serramenti mediante il controllo deteniali
che costituiscono l'anta ed il telaio ed i lordtaranenti preservanti ed i rivestimenti medianteoihtrollo dei
vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillardiegli accessori. Mediante il controllo delle sueatiaristiche
costruttive, in particolare dimensioni delle sekiogsistenti, conformazione dei giunti, delle cossieni
realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.)ee aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque gelte
costruttive che direttamente influiscono sullas&siza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, rloye sulle
altre prestazioni richieste.

b) Il Direttore dei lavori potra altresi procedeaifaccettazione della attestazione di conformigfiad
fornitura alle prescrizioni indicate nel progetter fpe varie caratteristiche od in mancanza a quigléeguito
riportate. Per le classi non specificate valgomalori dichiarati dal fornitore ed accettati dalaezione dei
lavori.

L'attestazione di conformita dovra essere compmdatidonea certificazione e/o documentazione.

16.4.Schermi (tapparelle, persiane, antoni)

Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con ifome prevalentemente oscurante dovranno essere
realizzati nella forma, con il materiale e nellendnsioni indicate nel disegno, computo metriconestivo,
analisi prezzi di progetto; in mancanza di presmniz o con prescrizioni insufficienti, si intendénec
comunque lo schermo deve nel suo insieme resialiersollecitazioni meccaniche (vento, sbattimest.)
ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempadl funzionamento.

a) il Direttore dei lavori dovra procedere all'd@taeione degli schermi mediante il controllo deitengli
che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestitinezontrollo dei materiali costituenti gli accesse/o
organi di manovra, mediante la verifica delle daridtiche costruttive dello schermo, principalneent
dimensioni delle sezioni resistenti, conformazideile connessioni realizzate meccanicamente putlpni,
ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e cgoreidelle parti che direttamente influiscono stélsistenza
meccanica e durabilita agli agenti atmosferici.

b) il Direttore dei lavori potra altresi procedeilBaccettazione mediante attestazione di confarihéia
fornitura alle caratteristiche di resistenza me@arcomportamento agli agenti atmosferici (cownosicicli
con lampada solari; camere climatiche, ecc.). &&#zione dovra essere comprovata da idonea
certificazione e/o documentazione.
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16.5.Accessibilita

La luce netta della porta di accesso di ogni edifszolastico va daun minimo di 70 cm. a un massimo
205 cm. La luce netta delle altre porte interneedessere di almeno 100 cm.

L'altezza delle maniglie deve essere compresabteadb cm (consigliata 90 cm).

Devono inoltre essere preferite soluzioni per laligie singole ante delle porte non abbiano larghez
superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siantlocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano de
pavimento. L'anta mobile deve poter essere usataigsdo una pressione non superiore a 8 kg.

16.6.Infissi esterni

L'altezza delle maniglie o dispositivo di comandwel essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 1
cm.

Per consentire alla persona seduta la visuale aaltbsterno, devono essere preferite soluzionil@er
qguali la parte opaca del parapetto, se presentesumgeri i 60 cm di altezza dal calpestio, conviatenza,
pero, per ragioni di sicurezza, che lintero pattapesia complessivamente alto almeno 100 cm e
inattraversabile da una sfera di 10 cm di diamdttelle finestre lo spigolo vivo della traversa inbéee
dell'anta apribile deve essere opportunamente saigomprotetto per non causare infortuni. Le antdiln
degli infissi esterni devono poter essere usate®edo una pressione non superiore a kg 8.

16.7. Serramenti in acciaio

16.7.1.Materiali e norme di riferimento per l'accettazione

1) Alluminio

a) Telai

UNI EN 573-3 - Alluminio e leghe di alluminio- Composizione chimica e forma dei prodotti
semilavorati

EN 12020- Alluminio e leghe di alluminio - Profili estrusi girecisione in lega EN AW-6060 e EN AW-
6063 - Parte 2: Tolleranze di dimensioni e forma.

UNI 10680 - Alluminio e leghe di alluminio - Profili in leghdi alluminio ad interruzione di ponte
termico - Requisiti e metodi di prova.

b) laminati, di trafilati o di sagomati non estrusi alluminio

UNI EN 573-3 - Alluminio e leghe di alluminio. Composizione ofica e forma dei prodotti
semilavorati. Sistema di designazione sulla bassigoli chimici.

UNI EN 485-2- Alluminio e leghe di alluminio. Lamiere, nasérpiastre. Caratteristiche meccaniche

UNI EN 754-2 - Alluminio e leghe di alluminio - Barre e tubgfilati - Tubi estrusi con filiera a ponte,
tolleranze

c) getti in alluminio
UNI EN 1706 - Aluminio e leghe di alluminio - Getti - Composizernchimica e caratteristiche
meccaniche

2) Profili in acciaio

a)Telai
UNI EN 10079 - Definizione dei prodotti di acciaa quelle di riferimento per gli specifici prodott

b) laminati a caldo

UNI 10163-1- Condizioni di fornitura relative alla finituraiperficiale di lamiere, larghi piatti e profilati
di acciaio laminati a caldo. Prescrizioni generali

UNI 10163-2- Condizioni di fornitura relative alla finituraiperficiale di lamiere, larghi piatti e profilati
di acciaio laminati e a caldo. Lamiere e larghitpia

UNI 10163-2- Condizioni di fornitura relative alla finituraiperficiale di lamiere, larghi piatti e profilati
di acciaio laminati e a caldo. Profilati.

UNI EN 10143- Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestéinto metallico applicato per immersione a
caldo in continuo. Tolleranze dimensionali e dinfiex
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UNI EN 10025 - Prodotti laminati a caldo di acciai non legaér pmpieghi strutturali. Condizioni
tecniche di fornitura.

c) lamiere a freddo

UNI 7958 - Prodotti finiti di acciaio non legato di quali@minati a freddo. Lamiere sottili e nastri larghi
da costruzione.

UNI EN 10142 Lamiere e nastri di acciaio a basso tenore diaiao, zincati a caldo in continuo, per
formatura a freddo. Condizioni tecniche di forngur

d) lamiere zincate

UNI EN 10143- Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimzntetallico applicato per immersione a
caldo in continuo. Tolleranze dimensionali e dinfiex

UNI EN 10143- Lamiere e nastri di acciaio per impieghi struttyraincati per immersione a caldo in
continuo. Condizioni tecniche di fornitura.

3) Acciaio inossidabile

a)telai

UNI EN 10088-1- Acciai inossidabili - Parte 1: Lista degli addizossidabili

UNI EN 100882 - Acciai inossidabili - Parte 2: Condizioni tecnidtlifornitura delle lamiere e dei nastri
per impieghi generali.

4) Lega di rame

a) Telai

UNI 4894 - Leghe di rame da lavorazione plastica. Ottone r@n Cu 67 % e Zn 33 %

UNI 3310-1 - Semilavorati di rame e sue leghe. Barre e @fdi rame, ottoni binari, al piombo e
speciali, ottenuti da lavorazione plastica. Caristiehe meccaniche.

b) lamiere in rame

UNI 3310-2Semilavorati di rame e sue leghe. Lamiere, nasandelle piattine di rame, ottoni binari, al
piombo e speciali, ottenuti da lavorazione plastica

16.7.2.Finitura superficiale e verniciatura

La finitura superficiale dovra essere priva di tlifevisibili ad occhio nudo come graffi, colature,
rigonfiamenti, ecc.. In generale dovra essere agpacdal Direttore dei lavori.

Per gli infissi in alluminio la verniciatura dovrgpettare le prescrizioni dellaNI 9983,

Per gli infissi in acciaio la verniciatura dovrapettare le prescrizioni delle seguenti norme:

UNI EN ISO 12944-1- Pitture e vernici - Protezione dalla corrosiahestrutture di acciaio mediante
verniciatura - Introduzione generale ;

UNI EN ISO 12944-2 Pitture e vernici - Protezione dalla corrosionestdutture di acciaio mediante
verniciatura - Classificazione degli ambienti;

UNI EN ISO 12944-3 Pitture e vernici - Protezione dalla corrosionestutture di acciaio mediante
verniciatura - Considerazioni sulla progettazione ;

UNI EN ISO 12944-4- Pitture e vernici - Protezione dalla corrosiahestrutture di acciaio mediante
verniciatura - Tipi di superficie e loro preparaso

Per gli infissi in acciaio inossidabili si faraeifmento alldJNI 10088-2

16.7.3.Guarnizioni

Le guarnizioni devono rispettare le seguenti norme:

UNI 9122-1 Guarnizioni per serramenti. Classificazione e cala

UNI 9122-2 - Edilizia. Guarnizioni per serramenti. Limiti di attazione per guarnizioni compatte
monoestruse.

UNI 9729-1- Guarnizioni a spazzolino per serramenti. Classifar@e e terminologia.

UNI 9729-2 - Guarnizioni a spazzolino per serramenti. Criteriadcettazione per tipi senza pinna
centrale.

UNI 9729-3- Guarnizioni a spazzolino per serramenti. Critercdiettazione per tipi con pinna centrale.

UNI 9729-4- Guarnizioni a spazzolino per serramenti. Metogrdva.
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16.7.4.Sigillanti

| sigillanti devono rispettare le seguenti norme:

UNI 9610 - Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponentepgiunti. Requisiti e prove.

UNI 9611 - Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponentepgiunti. Confezionamento.

UNI EN 26927- Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Vocalario.

UNI EN 27390- Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinaziomlla resistenza allo scorrimento.

UNI EN 28339- Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinaziomkelle proprieta’ tensili.

UNI EN 28340 - Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Det@inazione delle proprieta’ tensili in
presenza di trazione prolungata nel tempo.

UNI EN 28394 - Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione lldstrudibilita’ dei sigillanti
monocomponenti.

UNI EN 29048- Edilizia. Prodotti per giunti. Determinaziondl@strudibilita’ dei sigillanti per mezzo di
un apparecchio normalizzato.

Art. 17 — Opere in metallo
Le opere in metallo quali le ringhiere delle sc#ejinghiere ed i cancelli di recinzione, canalgtonda
pluviali, ecc. dovranno essere realizzate in canit@r alle indicazioni della D.L.
L’Appaltatore dovra verificare I'esatta corrisponda piano-altimetrica e dimensionale tra strutture
metalliche e strutture murarie, altresi dovra timeced eseguire direttante sotto a propria regtuilita, tutti
gli incassi, i tagli e le incamerazioni occorreper il collocamento dei manufatti metallici.

Art. 18 - Pitturazione

Le operazioni di pitturazioni saranno eseguiteesaliperfici interni della palestra e sala polivalrton
pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsiorilg(idropittura).

Qualunque operazione di tintegitura o verniciatdoara essere realizzata secondo le prescrizioni del
progetto ed in loro mancanza od a loro integraziseeondo le indicazioni date dal produttore ed
accettazione dalla D.L.. Comunque ogni operazioneitiurazione dovra nessere preceduta da una
conveniente ed accurata preparazione delle saperfprecisamente, da raschiatura,scrostaturegagtura,
levigatura e lisciatura con le modalita, ed i sistpiu atti ad assicurare la perfetta riuscitaldebro.

La scelta dei colori € demandata alla DirezioneLdsiri, che potranno essere di qualsiasi tintanete
tinte e toni differenti per singolo trtti.
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